INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI

nLucrari de modernizare si reparare sistem de iluminat public in Cartierul $Stefan

cel Mare-etapa I11” in municipiul Sacele .

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA $I PUNCT DE CONTACT

Denumire oficiala: MUNICIPIUL SACELE

Adresa: P-ta Libertatii nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov

Localitate: Municipiul Sacele

Cod postal: Tara: ROMANIA

505600

Punct(e) de contact:
Comp. Licitatii si Achizitii Publice

Telefon: +40 268276164;

E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

Fax:

Adresa de internet: www.municipiulsacele.ro

.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

o Minister sau orice alta autoritate nationala
sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale
sau locale ale acestora

o Agentie/birou national sau federal

o Colectivitate teritoriala

o Agentie/birou regional sau local

o Organism de drept public

o Institutie/agentie europeana sau
organizatie europeana

X Altele (precizati): autoritati locale

o Servicii publice generale

o Aparare

o Ordine si siguranta publica

o Mediu

o Afaceri economice si financiare

o Sanatate

o Constructii si amenajari teritoriale
o Protectie sociala

o Recreere, cultura si religie

o Educatie

X Altele (precizati): servicii generale ale
administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.L1) DESCRIERE

[1.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

»Lucrari de modernizare si reparare sistem de iluminat public in Cartierul Stefan cel

Mare-etapa llI”in municipiul Sacele .

[1.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de

prestare a serviciilor

a) Lucrari X b) Produse

c¢) Servicii

Locul principal de
executare
NUTS

Cod NUTS

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare
sediul prestatorului
Cod NUTS RO 122 - Brasov

[1.1.3) Achizitia implica
Un contract de achizitii publice X

[1.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei

,Lucrari de modernizare si reparare sistem de iluminat public in Cartierul Stefan cel Mare-etapa

[II"Tn municipiul Sacele , conform caietului de sarcini.

11.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile

Obiect principal

stradala

45316110-9- Instalare de
echipament de iluminare

Obiect secundar

11.1.6) Impértire in loturi
dac nu X



http://www.municipiulsacele.ro/

11.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
daonu X

[1.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

[1.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
,Lucrari de modernizare si reparare sistem de iluminat public in Cartierul Stefan cel Mare-
etapa llII"In municipiul Sacele .

Cantitatile estimate aferente contractului se regasesc Caietul de sarcini -Anexe

Valoarea estimata a achizitiei
131.622,60 lei fara TVA

[1.2.2) Optiuni (dupé caz)

dao nu X

Daca da, descrierea acestor optiuni:

Dacé se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:
in luni: / sau in zile: / (de la data atribuirii contractului)

Numarul de prelungiri posibile (dupa caz)...........: sau interval: intre .......... ] I
dao nu X

I1.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata prezentului contract este de 45 de zile de la emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor

Contractul este valabil de la data semnarii contractului si pana la incheierea procesului-verbal de
receptie finala.

Receptia lucrarilor de executie se va face in conformitate cu HG nr.343/2017 .

I1.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

[1.4.1. Ajustarea pretului contractului
daonuX

SECTIUNEA lII: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE $! TEHNICE
[11.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

I11.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

[11.1.1.a) Garantie de participare

da nuX

[11.1.1.b) Garantie de buna executie

Da X nu

Ofertantul castigator va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul
contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica (devenind anexa la contract),
conform art.39, intr-una din formele prevazute la art.40 din HG 395/2016 (inclusiv retineri
succesive -caz in care contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia
autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului)

Garantia de buna executie se retine conform art.41 din HG 395/2016 si se restituie conform
art.42, alin.(3) lit. b) si alin.(4) din HG 395/2016.

Perioada garantiei de buna executie este de minim 36 de luni.

[11.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile
relevante

Buget local

[11.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul /comanda(dupéa caz) -asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016

[11.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupéa caz)

da o nu X

Daca da, descrierea acestor conditii




[11.1.5. Legislatia aplicabila
[ ]

lucrari de interventii";

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

Ordin 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitji i

alte acte normative n vigoare specifice obiectului achizitjei.

[11.2) CRITERII DE CALIFICARE $I SELECTIE

[11.2.1) Motive de excludere a ofertantului

Declaratie pe propria raspundere din care sa
rezulte ca ofertantul nu se afla in situatiile
prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din
Legea nr. 98/2016, completata in conformitate
cu Formularele 1.2.3(sectiunea Formulare )

Incadrarea in situatiile prevazute la art. 164,
art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 din
OUG nr.34/2006 atrage excluderea
ofertantului din prezenta procedura.

Declaratie pe proprie raspundere privind
evitarea conflictului de interese, completata Tn
conf. cu Formularul 4. (sectiunea Formulare )
Lista persoanelor cu functii de decizie cu privire
la derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Ing.Virgil Popa — Primar, CJ .Zamfir Geta -
Secretar General, Ing.Gadea Sorin —
Administrator Public , Ing Geczi Gellert —
Viceprimar , Ing.Boberschi Dan-Radu — Consilier
achizitii Compartiment Licitatii , Achizitii Publice
, ECc Tagarici Gabriela Elena — Consilier achizitii
Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice ,
Ec.Radulescu Eugen — Sef serviciu
CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian —Sef
Birou Compartiment Juridic, ing.Balan Eugen -
Sef Bir.Investitii ;

Incadrarea in una din situatiile prevazute in
cadrul Capitolului Il, Sectiunea a 4-a din
Legea nr. 98/2016 atrage excluderea
ofertantului din prezenta procedura.

Declaratie pe proprie raspundere privind
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de
protectie a muncii si in domeniul mediului si
protectiei mediului. Formularele 5 si 6 (sectiunea
Formulare )

[11.2.2) Capacitatea ofertantului- Capacitatea de

exercitare a activitatii profesionale

Forma de inregistrare in conditiile legii din tara
de rezidenta, - operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile
de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile
care fac obiectul contractului.

Ofertantul trebuie sa prezinte

-Certificatul Constatator emis de ONRC -
codul CAEN (sau echivalent) care Ti permit sa
presteze serviciile care fac obiectul achizitiei
publice.

- Atestate in vigoare ANRE- valabile pe toata
durata derularii acodului cadru . Pentru
proiectarea si executia lucrarilor ce fac
obiectul contractului, ofertantul trebuie sa
faca dovada ca este atestate ANRE tip: C1A,




C2A 1n conformitate cu art. 8 din Ordinul nr.
45 [ 2016- se vor prezenta copii ale
atestatelor conform cu originalul.
Prezentarea atestatelor ANRE este strict
obligatorie pentru proiectarea si executia de
linii electrice aeriene sau subterane cu
tensiuni nominale 0,4 kV-20 kV si posturi de
transformare cu tensiunea nominala
superioara de cel mult 20 kV, motivat de
legislatia in vigoare si de faptul ca aceste
documente fac referire la capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale a
operatorului pentru desfasurarea de lucrari in
instalatiile electrice din cadrul Sistemului
Electric National sau al celor izolate.

c) Capacitatea tehnica si profesionala

Declaratie pe propria raspundere din care sa
rezulte ca ofertantul a mai facut lucrari similare
cu cele care fac obiectul prezentei proceduri Tn
ultimii 5 ani .

Declararea principalelor lucrari executate in
ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca au
fost executate lucrari similare, a caror
valoare cumulata a fost de minim 360.000 lei
fara TVA, la nivelul a maxim trei contracte.
Candidatul va completa in Formularul 8 cel
putin 3 lucrari similare in ultimii 5 ani,
precizand beneficiarul si valoarea acestuia,
indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati.

*Candidatul infiintat de mai putin de 3 ani, va
prezenta lista principalelor lucrari similare de
la infiintare.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

CUMPARARE DIRECTA - In conformitate cu prevederile Art. 43 din H.G. nr. 395/2016 si
procedura operationala a Mun.Sacele P.0O. 109.02.03

OPERATORUL ECONOMIC TREBUIE SA AIBA CONT DESCHIS PE SEAP

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE

Pretul cel mai scazut

IV.2) INFORMATII ADMINISTRATIVE

4.2.1) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Limba romana

4.2.2) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa igsi mentina oferta
durata in luni /sau in zile: 30 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3) PREZENTAREA OFERTEI

IV.3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul

de sarcini si_trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor

prevazute in caietul de sarcini .

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor /serviciilor ce urmeaza a fi

executate cu prevederile legale in domeniu.




Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei cu specificatiile tehnice va cuprinde :

- Abordarea generala - Metodologia pentru realizarea lucrarilor si serviciilor ,ofertantul va
descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea lucrarilor de executie(, aratand
cantitatea de lucrari pe categorii de lucrari) inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru
pentru componentele majore ale lucrarilor(dupa caz documentele tehnice care nu contin
informatii legate de preturi ).

In caz de nerespectare a cerintelor de mai sus beneficiarul isi rezervd dreptul de a respinge
receptia documentatiei serviciilor de proiectare.

IV.3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va elabora astfel incat sa furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la pret, corelate cu propunerea tehnica prezentata.

Preturile din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de
derulare a contractului.

Propunerea financiara se va prezenta astfel:

- formularul de oferta (formularul nr. 7); lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa
ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare n contract;

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ( formularul F1)

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte ( formularul F2 )

- listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari ( formularul F3)

- liste cu echipamente si dotari ( formularul F4)

- fisele tehnice ( daca este cazul formularul F5)

Formularele F1 — F5, completate (dupa caz) cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate in vederea
decontarii.

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractantad si asumatéa de ofertant

IV.3.3. Modul de prezentare a ofertei

Operatorii economici interesati isi vor depune oferta in vederea participarii la procedura de
atribuire. Aceasta va contine 1 (un) exemplar in original.

Documentele de calificare , propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi
prezentate in cadrul unui singur plic sigilat - insotite de scrisoarea de inaintare Formular
nr.9

Oferta va fi inregistrata la sediul autoritatii contractante: Primaria Mun Sacele P-ta Libertatii
Nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov pana la data din anunt .

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat aceasta sa fie primita si inregistrata de catre
autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru depunere, stabilitéa Tn anuntul de
participare. Ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. Toate
documentele depuse, respectiv documentele de calificare si documentele care insotesc oferta
trebuie sa fie scrise sau tiparite cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, stampilate si
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul Tn
contract.

Tn cazul In care documentele ofertei sunt semnate de o alti persoana decéat reprezentantul
legal, atunci se va prezenta in acest sens o imputernicire, Formular 10. Tn cazul documentelor
emise de institutii/organisme oficiale abilitate Tn acest sens, documentele respective trebuie sa
fie semnate si parafate conform prevederilor legale in vigoare.

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor
documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti, de catre comisia de evaluare, nu angajeaza
din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau
legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.




SECTIUNEA V.INFORMATII SUPLIMENTARE

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)
daonuX
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:

V.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
daonuX
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

V.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

Atribuirea contractului de achizitie publica

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea
contractanta cu ofertantul declarat castigator, in urma aplicérii prezentei proceduri de selectie
de oferte, dupa cum urmeaza:

Publicarea invitatiei de participare si primirea ofertelor
e Transmiterea anuntului privind organizarea selectiei de oferte - perioada cuprinsa intre
data publicarii anuntului si data primirii ofertelor va fi de min .5 (cinci) zile
e Primirea solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, elaborarea si transmiterea
raspunsurilor, dupa caz; Autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari intr-o
perioada care nu va depasi, 2 zi lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.
e Primirea ofertelor;
e Deschiderea ofertelor
Evaluarea ofertelor, atribuirea si semnarea contractului
e Evaluarea pe baza criteriului de atribuire si intocmirea clasamentul ofertelor, respectiv
al ofertantilor, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut.
e Comunicarea tuturor ofertantilor a rezultatului procedurii de achizitie publica, inclusiv
comunicarea costurilor de finantare finale propuse de fiecare ofertant.
e Atribuirea si semnarea contractului

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP si va fi
finalizata prin incheierea unui contract de lucrari.

V.4) CAl DE ATAC

Solutionarea contestatiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind
remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii,
precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor.

FORMULARE

Formular 1 -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016;
Formular 2 - Declaratjie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016;;
Formular 3 - Declaratje privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016;
Formular 4- Declaratie privind neincadrarea in situatia conflictului de interese din Legea nr.
98/2016;

Formular 5 - Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si
protectiei mediului

Formular 6 - Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al
relatiilor de munca

Formular 7 - Formular de oferta

Formular 8 - Experienta similara

Formular 9 -Scrisoare de inaintare

Formular 10 - Imputernicir



Operator economic FORMULARUL 1

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, ............cc reprezentant imputernicit al
............................................ (denumirea operatorului economic) in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016,
respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18! -18° din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitijile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conformé cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii
Operator €CONOMIC,........eeveeeeeriiieiriereaennn. (semnatura autorizata)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este
cazul)



OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR 2

(denumirea/numele

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant IMPULEINICIt @l ...........cevvviiiiiiiiiiiiiiiiereieiee e
............................................................... . (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului

economic)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanciiunilor aplicate
faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice $i
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv ca nu am incalcat obligatiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar ca informatjile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila panaladatade .........................

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Operator economic,

(semnatura autorizata)



Operator economic FORMULAR 3

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUBSEMNALUL ... , reprezentant imputernicit al
................................... , (denumirea/numele si sediul/adreséa operatorului economic) in calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de de catre
......................................................... , declar pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

c) nu am comis o abatere profesionala grava care sa imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in
cadrul sau Tn legatura cu procedura in cauza;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, nu au existat incalcari care au dus la incetarea anticipata a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante Tn scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa prezint
documentele justificative solicitate;

i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, s& obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic
pe care-l reprezint.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratjilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg c& in cazul in care aceasta declaratie nu este conformé cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul Tn declaratii.

Data completarii
Operator €CONOMIC,........evveveeeriiiiiiieeeeenn (semnaéturé autorizata)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este
cazul)



FORMULAR nr. 4
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese
privind evitarea conflictului de interese
(conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

1.Subsemnatul/a ...............ccooiiiiiiiiiiiiiiieieeeee, Incalitate de oo
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la .............................. , In temeiul art. 59 din
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, declar pe proprie raspundere,
sub sanctiunea falsului in declaratji, urmatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu detin parti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertji sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, ruda sau
afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

c) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori ne aflam intr-o alta situatie de natura sa
afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau nu avem actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sot/sofie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care se afla in relatii comerciale cu persoane cu funciii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

e) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sof/sotie, ruda
sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii
de decizie Tn cadrul autoritatii contractante.

Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea,
derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea
nr. 98/2016. Ing.Virgil Popa — Primar, CJ .Zamfir Geta -Secretar General, Ing.Gadea Sorin —
Administrator Public , Ing Geczi Gellert — Viceprimar , Ing.Boberschi Dan-Radu — Consilier achizitii
Compartiment Licitatii , Achizitii Publice , Ec Tagarici Gabriela Elena — Consilier achizitii
Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice , Ec.Radulescu Eugen — Sef serviciu CFSBOCFPP,
Cj.Musca Nicusor Sebastian —Sef Birou Compartiment Juridic, ing.Balan Eugen -Sef Bir.Investitii ;
2. Subsemnatul/a............ooiiiiii declar ca voi informa imediat autoritatea
contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, In cazul in care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii ..................

Ofertant,

................................ (nume, prenume)
.................................... (semnatura autorizata)
(stampila)



Operator economic FORMULAR nr. 5

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

faptei de fals si uz de fals in declaratii, c& vom respecta si implementa executia furnizarilor cuprinse
n ofertd conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene,
legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale
Tn domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodata, declar ca am luat la cunostin{a de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de
stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amenda »

Data Ofertant,
Numele si prenumele

(semnatura)



FORMULAR nr. 6
Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul . (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant aI . . . (denumirea ofertantului
si datele de identificare) declar pe proprla raspundere cavom respecta si |mplementa executia
furnizarilor cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul
Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si
acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am {inut cont de Totodata,
declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda »

Data Ofertant,
Numele si prenumele

(semnatura)



FORMULAR nr. 7

Operator economic
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre .....................

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentantiai ..~
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus

mentionata,sa executam CONITACIUL ,.....cccuniiiiiiiii e e e e e e e e eaa s
pentru suma de,

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem executia
lucrarilor cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de Tncepere si sa terminam lucrarile in
conformitate cu graficul de executie anexat, in ......... luni calendaristice.

3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile (perioada in litere si in
cifre) respectiv pana la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va raméne obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5.Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

6. Precizam ca:

O depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";

O nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6.Intelegem c& nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Data [/ [/

................................ , (semnatura), in calitate de ..................... legal autorizat sa semnez oferta
pentru Siin NUMENE ...t v (denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic

(denumirea/numele)

Anexe : Formulare F1...... F5



.......................... FORMULAR nr. 8

DECLARATIE
PRIVIND EXPERINTA SIMILARA
Subsemnatul, ..............cco (nume si prenume) n calitate de imputernicit al
................................................................ (denumirea tertului sustinator tehnic), avand sediul
TNregistrat la ... (adresa tertului sustinator tehnic), tel.:
............................... JaX: g € Mall e, COd fisCal
............................. ,Certificat de Tnmatriculare/inregistrare ....................eccoeeeennnn. (001

Tnmatriculare/inregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii:
(Tn conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activitati CAEN pentru care exista autorizare ..........cccccccvvvvvvvvvennee. (se va solicita dupa caz,
certificatul constatator conform céruia operatorul economic indeplinegte conditiile de functionare
specifice pentru activitatea CAEN in care se inscrie obiectul contractului de achizitie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

1.

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2.

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate Tn tabelul de mai jos sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatji reprezentantilor autorizati @i .............ccceeeeiiiiiiiii
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura
cu activitatea noastra.

Nr. | Obiect contract CPV Denumirea/ Procent Perioada

crt. numele Calitatea | Pref total indeplinit | de derulare
beneficiarului contract de contractul
/ clientului furnizor
Adresa

1 2 3 4 5 6 8
1
2

Nume si prenume
(semnatura autorizata)




FORMULAR nr. 9

Operator economic

Ca urmare a solicitarii de oferta nr ................. diN..s (ziua/luna/anul), privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contraCtului ,,............coooiiiiiiiiiii ?
denumirea contractului de achizitie publiCa), NOI ............ccouiiiiiiiiiiie e

(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

- documentele care insotesc oferta inclusiv documentul (tipul,
seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de
dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura)

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Cu stima,
Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului = .........oveviieiiiiiiiiiiee e,

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei  .......c.cccci

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului
Taraderesedinta e ————

Adresa e

Adresa de corespondenta (daca este diferita) 0 e
Telefon [ Fax e ————
Data e



FORMULAR 10

IMPUTERNICIRE
S U] o Yo 1 1-7= , cu sediul Tn
............................................................................................................ , Tnmatriculata la
Registrul Comerfului subnr. ......................... ,CUl , atribut fiscal ................... ,
reprezentata legal Prin ... , In calitate de
.......................................... , Iimputernicim prin prezenta pe .........c.oiiiii e,
(o (o] 0 0 1To31 1= AT o T , identificat
cu B.l./C.l. seria ...... 1 | SR L NP , eliberat de
.................................... ,ladatade.................., avand functia de
............................................................ , Sa ne reprezinte la proceduranr. ........................,
0Organizatd de ...oveveiiiirieirr n scopul atribuirii CONTRACTULUI
........................................................................................................... - autoritate contractanta

Tn Indeplinirea mandatului sdu, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea
la procedura;

2. Sa participe Tn numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii.

3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare Tn timpul
desfagurarii procedurii.

4. Sa depuna in numele subscrisei contestatjile cu privire la procedura.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Nota: Tmputernicirea va fi insotitd de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

Data Denumirea mandantului
S.C
reprezentata legal prin

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semnatura autorizata si stampila)
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JUDETUL BRASOV
PRIMARIA MUNICIPIULUI SACELE
Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091
www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro
Serviciul Tehnic
Biroul Investitii

Nr.13.489 /22.02.2021

APROBAT
PRIMAR
Ing. POPA VIRGIL

CAIET DE SARCINI
Pentru "LUCRARI DE MODERNIZARE SI REPARARE SISTEM DE
ILUMINAT PUBLIC iN CARTIERUL STEFAN CEL MARE”

1. Autoritatea contractanta

Municipiul — SACELE,

Cod fiscal :4317649

Adresa : str. P-ta Libertitii nr.17, Municipiul Sacele, jud Brasov
Telefon : 0268/276164, Fax: 0268/273091

E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

Adresa web : http://www.municipiulsacele.ro/

2.Modalitate de finantare si de plata
Buget local sau Fonduri legal constituite

3.Obiectul lucrarii
3.1 Denumirea lucrérii : ” Lucriri de modernizare si reparare sistem de iluminat public in
Cartierul Stefan cel Mare”
3.2 Amplasamentul :
Zona in care se intentioneaza realizarea reparatiei se afla pe teritoriul administrativ al Municipiului
SACELE, in Cartierul Stefan cel Mare.

4. Descrierea situatiei existente

Sistemul de iluminat public din Cartierul Stefan cel Mare din municipiul Sacele este echipat cu surse de

ilumminat public cu vapori de sodiu, avand un consum de energie electricd mai mare decat sursele cu
1


http://www.municipiulsacele.ro/

tehnologie LED, devenite accesibile din punct de vedere financiar.Stéalpii de beton pe care sunt amplasate
lampile, dataritd conditiilor admosferice sunt deterioreti avand aspect care nu este in concordantd cu
perspectiva urband, unii dintre ei prezentdnd probleme de rezistentd(sunt inclinati).De asemenea apar
conectarii in alimentare, toate ducand la costuri ridicate cu consumul de energie electrica si intretinere.

Pentru remedierea celor aratate mai sus se cer urmatoarele etape:

1. Tntocmirea unui ansamblu unitar a intregului Sistem de iluminat care si urmireascd aspectul
urbanistic, nivelul de iluminare reglementat, operativitatea si manevrabilitatea schemelor de
alimentare si nu in ultimul rand eficienta energetica(economia de energie electricd consumata)
prin:

a. Inlocuirea stalpilor de beton si a celor deteriorati cu stalpi de metal de 6m, 8m iniltime,

b. Realizarea coloanelor LES, prin inlocuirea celor care prezinta deficiente si amplasarea astfel in
cat sa asigure operativitatea si manevrabilitatea schemelor de alimentare,

c. Dotarea lampilor cu surse de iluminat cu tehnogie LED de putere necesara realizarii gradului
de iluminare

Lucrarea se va impartii in etape egale ca volum de lucrari si implicit costuri.

2. Executia lucrarilor pe etape, in ordinea stabilitd de Autoritatea Contractanta.

Potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, sistemul de iluminat public
destinat exclusiv prestarii serviciului de iluminat public este parte componentd a infrastructurii
tehnico-edilitare a unitatilor administrativ-teritoriale si apartin proprietatii publice a acestora.

Reparatiile curente reprezintd ansamblul de operatii executate periodic, in baza unor programe,
prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii prin remedierea tuturor
defectiunilor s1 inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de flexibilitate

corespunzator.

5. CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE
lluminatul rutier trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor obiective :

e asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibe valori egale sau superioare celor reglementate de
standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanta,
uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta,
pragul de orbire, etc.

e asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor
cerintelor, prin urmatoarele mijloace :

o corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de
protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa identica sau superioara cu cele
defecte.

o componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare
sl vor avea certificate de conformitate




e este obligatorie inscripsionarea CE precum si a tipului corpului de iluminat si a marcii
producatorului. Tipul corpului de iluminat si marca producatorului astfel inscripfionate trebuie
sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producatorul pentru care se vor prezenta
certificatele de conformitate.

Conditii tehnice minime
Ofertantii trebuie sa prezinte Tn cadrul propunerii tehnice un raspuns detaliat la fiecare dintre cerintele
tehnice cuprinse in prezentul Caiet de Sarcini si Tn Fisele Tehnice. Nu se admit raspunsuri de gen ,,DA” ,
, CONFORM”. Ofertele care nu prezinta in detaliu, inclusiv numele produselor si ale producatorilor
acestora, solutia propusa pentru fiecare dintre cerintele prezentului Caiet de Sarcini si Fisele Tehnice, vor
fi respinse conform legislatiei in vigoare.

5.1 Calitatea materialelor, utilajelor si echipamentelor

5.1.1. Aparate de iluminat

Aparatele de iluminat prevazute a fi utilizate Tn aceasta lucrare trebuie sa indeplineasca
caracteristicile minime solicitate prin fisele tehnice anexe ale prezentului caiet de sarcini.

Se vor prezenta mostre de aparate de iluminat propuse pentru confruntarea acestora cu fisele
tehnice completate.

Fisele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin oferta,
denumirea produsului si al producatorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea informatiilor si fisele
tehnice ale producatorului precum si traducerea acestora.

Pentru conformitate, fisele tehnice si diagramele putere/flux luminos vor fi confirmate de
producator (semnate si stampilate in original ).

5.1.2. Stalpi de iluminat

Stélpii de iluminat prevazuti a fi utilizati n aceasta
lucrare trebuie sa indeplineasca caracteristicile minime solicitate prin fisele tehnice anexe ale prezentului
caiet de sarcini.

Fisele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin oferta,
denumirea produsului si al producatorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea informatiilor si fisele
tehnice ale producatorului precum si traducerea acestora.

Cerinte tehnice minime impuse pentru stalp de iluminat H= 6m:

Caracteristici tehnice :
o Stalp conic drept, realizat din otel, rotund, sudura invizibila, vopsit in camp electrostatic

o -diametru baza max 150 mm prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut
cu usa de vizitare . Tncastrat in fundatie tip pahar
— Tnaltime totala 6600 mm
- grosime tabla 3 mm
- diametru la partea superioara D=60 mm
- echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea inferioara a cel putin
3 cabluri de sectiune 25mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 siguranta fuzibila
modulara P+N, In=4A, echipata cu
o minim 4 borne care sa permita conectarea cablurilor, montata in interiorul stalpului de iluminat
o Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica n limba roména in care se vor indica:
- Prezentarea generala;
- Caracteristici tehnice;
- Instructiuni de instalare si montaj;
- Tncerciri, probe si punere in functiune;

O O O O



- Defectiuni posibile si tehnica de depanare;

- Instructiuni de exploatare;

- Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.
o Garantie minim 5 ani

5.1.3.Brate de prindere aparate de iluminat
Cerinte tehnice minime impuse pentru brat de prindere aparat de iluminat:
o Brat de prindere drept, realizat din otel, rotund
o Material: teava de otel galvanizata, avand diametru minim: @60mm
Dimensiuni: lungimi conform calculelor luminotehnice
Unghiuri de Tnclinare va fi cuprins Tntre 0° si 15° fata de planul orizontal
Prinderea carjelor pe stalpi se va face 1n bratari pereche din platbanda galvanizata, cu suruburi

O O O

5.1.4.Cabluri electrice

a) Cabluri principale de tip ACYABY
Cordon de putere pentru montaj la exterior cu armatura metalica si valoare a tensiunii de pana la
1000 V.

Compozitie:
- conductori din aluminiu unifilar, izolat cu PVC
- culoare conform standardelor roméanesti
- umplutura
- armatura cablului cu fire de otel sau lame
- folie PVC neagra
Caracteristici tehnice:

- tensiune de lucru: 1000 V

- temperatura de lucru: - 15°C la +70°C

- flexibilitate: moderata

- raza de curbura: 15xD

- rezistenta la umiditate: buna

- rezistenta la socuri: foarte buna

- rezistenta la foc: fara propagarea focului
- rezistenta la agenti chimici: buna

b) Cabluri de distributie tip CYY
Cordoane de putere pentru montare aparenta sau ingropate cu limita de tensiune 1000 V, fara
armatura.
Compozitie:
- conductori din cupru monofilar sau litat, izolatie PVC
- culoare conform standardelor roméanesti si numere pentru mai mult de 7 fire
- umplutura daca e necesar
- invelitoare PVC gri
Caracteristici tehnice:

- tensiune de lucru: 1000 V

- temperatura de lucru: - 15°C la +70°C

- flexibilitate: tolerabila

- raza de curbura: 6xD

- rezistenta la umiditate: buna

- rezistenta la socuri: buna

- rezistenta la foc: fara propagarea focului
- rezistenta la agenti chimici: buna



5.1.5.Tuburi din PVC

Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fara ingrosari, subtieri sau crapaturi.

Tuburile de PVC vor fi pastrate uscate si vor fi asigurate Tmpotriva patrunderii corpurilor straine in
interiorul lor.

Tuburile cu diametrul pana la 25 mm se vor curba cu arcul de Tncovoiere de sectiune adecvata. Pentru
diametre mai mari tuburile se Tncalzesc ntai si se utilizeaza o coarda de cauciuc introdusa n tub pentru
incovoiere. Raza minima de curbura va fi de minimum 4 diametre.

Tuburile inglobate Tn beton se monteaza Tnainte de inchiderea cofrajului, fiind bine fixate.

La grosimi mici si mijlocii ale stratului de beton se recomanda montarea in mijlocul stratului de beton.

5.1.6. Aparate electrice
a) Aparatele electrice pentru tablouri
Echiparea tablourilor electrice se va realiza conform schemelor elaborate de proiectant, cu aparate
de tipul indicat in desene.
b) Sigurante
Sigurantele utilizate vor fi de tipul industrial adica:
- L pentru iluminat si masura
Sigurantele alese vor avea urmatoarele caracteristici:
- Declansarea cvasi-instantanee la scurt circuit
- posibilitatea de a suporta curenti de suprasarcina
- constructie simpla, montaj rapid
- posibilitatea de a realiza montaje selective.
Sigurantele utilizate pot fi de tipul SIST, Lf, Fi, LFm sau similare.
c) Contactoare
Contactoarele se vor alege in functie de sarcina consumatorului in concordanta cu indicatiile
producatorului. Ele vor fi prevazute cu contacte auxiliare si se vor putea fixa pe sina DIN.
d) Releu termic
Releele termice vor avea urmatoarele caracteristici:
- buton functional pentru selectarea valorii reglate
- mecanism de declansare diferential
- semnalizarea pozitiei releului.
e) Intreruptoare (Disjunctoare)
Principalele caracteristici ale intrerupatoarelor trebuie sa fie:
- saintrerupa simultan toate fazele
- sa fie echipate pe fiecare pol cu dispozitive de declansare instantanee la scurtcircuit si
cu dispozitive electromagnetice pentru protectia la suprasarcina
- sa primeasca elemente auxiliare (cu exceptia Tntrerupatoarelor monopolare) ca de
exemplu semnalizari, blocari etc)
Disjuctoarele sunt monopolare, bipolare sau tripolare si se aleg in functie de curentul
consumatorului si indicatiile producatorului.

5.1.7.Puncte de aprindere
Punctele de aprindere vor fi trifazate si vor avea carcasa din policarbonat, compusa din doua
compartimente sigilabile separat. Primul compartiment va contine elemente de protectie electrica si de
masura. Al doilea compartiment va contine echipamentele de comanda si protectie pentru fiecare circuit
(minim 3 circuite de plecare).
Dimensiuni :
- Tnaltime totala 820mm
- latime 250mm
- lungime 530mm
- material — policarbonat / poliester armat cu fibra de sticla
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- grad protectie — IP65

- rezistenta la soc — minim 1K09
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba roména in care se vor indica:

- Prezentarea generala;

- Caracteristici tehnice;

- Instructiuni de instalare si montaj;

- Tncerciri, probe si punere in functiune;

- 5 circuite plecare trifazate echipate cu SIST 00

- Contactor 115A

- posibilitate functionare 3 linii de comanda (manual, comanda externa, ceas programator ASTRO)
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform 1SO 9001

- Conform STAS-uri roménesti si standarde europene

5.2.Executia lucrarilor

5.2.1.0Obligatiile ofertantului

Tnainte de inceperea lucrarilor de executie ofertantul desemnat castigator are obligatia de a verifica
intreaga documentatie si de a sesiza investitorul asupra eventualelor neconformitati si neconcordante
constatate.

Se considera ca, ofertantul calificat pentru executarea lucrarii cunoaste detaliile care fac parte din
regulile specifice executarii instalatiilor n constructii; acestea nu sunt identificate pe planuri si nici in
cadrul prezentei specificatii.

Cantitatile de lucrari exacte ce trebuie incluse in oferta comerciala sunt prezentate . Activitatile
descrise se vor cota in totalitate. Cotarea cu 0 sau cotarea unor operatiuni cu Vvalori nejustificat de mici
conduce la considerarea ofertei ca neconforma.

Tn toate cazurile este indicat ca lucrarea si fie executata Tn conformitate cu toate regulile specifice,
astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a tututor instalatiilor si totodatda un aspect
corespunzator al acestora.

5.2.2.Tehnologia de executie a lucririlor

Executarea canalizarilor la LES 0.4 KV

Organizarea lucrarilor

In vederea pregitirii executiei canalizirilor LES 0.4 kV, trebuie sa se parcurgd, prin grija
responsabilului de lucrare, Tn general, urmatoarele etape:
a) studierea documentatiei tehnice
b) Studierea amanuntitd a traseului canalizdrii pentru LES de 0.4 kV, confruntarea cu planurile din
proiect propunandu-se eventualele modificari de traseu. Executarea, daca se considera necesar, de sondaje
n anumite puncte ale traseului canalizarii.
C) Stabilirea ordinii si a metodelor de executie a sapaturilor si a montarii cablurilor, in functie de
lungimile acestora de pe tamburi si de conditiile impuse de traseu.
d) Fixarea punctelor de amplasare a tamburilor cu cablu
e) Verificarea locurilor pentru depozitarea materialelor, a sculelor, dispozitivelor si utilajelor necesare
la lucrare.

Tn cazul existentei unor retele electrice de cabluri sub tensiune Tn apropierea sau in zona traseului
canalizarii la LES de 0.4 kV, se vor stabili cu beneficiarul lucrarii de reparatie si reprezentantul unitatii de
exploatare, conditiile de lucru si masurile de protectie a muncii ce se impun.

Pregatirea traseului canalizarii la LES de 0.4 kV.

Daca se considera necesar , pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea canalizarilor, se
executa o serie de sondaje transversale pe directia liniilor electrice subterane, stabilindu-se de comun acord
cu beneficiarul de reparatie, solutiile care se impun.




Atat la efecuarea sondajelor cét si la inceperea lucrarilor de canalizari, executantul va solicita de la
organele in drept, autorizatia de desfacere a pavajelor si , dupa caz, pentru traversari.

Tn vederea pregatirii traseului canalizarii, se vor instala panouri si ingradiri, dulapi de sprijinire a
pamantului, indicatoare de securitate etc. conform necesitatilor din teren.

Tn cazul in care lipsesc reperele fizice necesare, traseul pentru canalizare va fi pichetat.

Desfacerea pavajelor

Pentru pregatirea traseului santului Tn care urmeaza a se poza cablurile, se vor desface pavajele,
respectandu-se indicatiile din documentatia de proiectare.

La desfacerea pavajelor se vor folosi scule, dispozitive de lucru si utilaje din dotarea formatiei de
lucru, in functie de natura pavajelor.

Materialele rezultate din desfacerea pavajelor se vor aseza in stive sortate, pe trotuare sau, dupa
caz, se vor transporta (pentru refolosire sau pentru aruncare).

Executarea sanzurilor

Dimensiunile si forma santurilor sunt 0.8 m adancime si 0.4 m latime. Pe traseele unde exista
instalatii de cabluri electrice in functie de instalatiile utilitare (conducte de apa, conducte de gaze,conducte
de termoficare) sapaturile se vor executa manual si cu mare atentie.

Tn cazul executirii manuale a santurilor , sapaturile se vor face cu ajutorul tirnacopului pana la o
adancime de 0.4 m, dupa care este permisa numai folosirea lopetilor sau, cu mare atentie a cazmalelor.

Daca cu ocazia executarii lucrarilor de sapaturi sunt descoperite instalatii subterane nesemnalate Tn
prealabil, se va opri si se va stabili natura acestor instalati, seful de lucrare ludnd masuri pentru evitarea
deteriorarii instalatiilor respective.

Sapaturile Tn apropierea carora se circula vor fi marcate vizibil si prevazute cu mijloace de
protectie corespunzatoare pentru prevenirea caderii mijloacelor de transport sau a persoanelor.

Sapaturile pentru canalizari LES de 0.4 kV trebuie executate , pe cat posibil, in cel mai scurt timp
Tnainte de pozarea cablurilor.

Paméantul provenit din sapaturi trebuie asezat la o distanta de cel putin 0.5m de la marginea
peretilor sapaturilor.

Tn cazul in care canalizarile de LES se executa pe un traseu existent , cablurile si mansoanele care
raman suspendate, Tn urma unor sapaturi mai adanci decét pozitia lor Tn pamaént, vor fi sustinute prin
consolidarea pe scanduri si grinzi sau prin introducerea lor in jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte invecinate.

In cazul santurilor cu o adancime mai mare de 1 m , in terenuri slabe la care exista pericolul
surparii malurilor este necesar ca acestea sa fie sprijinite.

Desfasurarea si pozarea cablurilor
Tnainte de pozarea cablurilor se vor efectua urmatoarele operatii pregatitoare:
a) controlul traseului de cablu Tn santul si subtraversarile pregatite pentru pozare. Se va urmari ca
tuburile sa fie libere si fara corpuri straine n interior.
b) Controlul dispozitivului de derulare si tragere a cablului, curatirea si ungerea rolelor in aliniament
si de colt
C) Verificarea rezistentei de izolatie a cablului de pe tambur, conform PE 116 in vigoare, folosind in
acest scop inductorul.
d) Asezarea tamburului cu cablu Tn pozitie de tragere pe marginea santului si ridicarea pe ax cu
ajutorul vinciurilor.
Desfasurarea si pozarea manuala a cablurilor , comporta urmatoarele operatii:
a)  Curatarea santului
b)  Asezarea pe fundul santului a unui strat de nisip de minim 10 cm grosime
c)  Asezarea rolelor (de tambur, normale , de colt)
d)  Desfasurarea cablului, prin invartirea tamburului, asigurandu-se fixarea acestuia.




e) Personalul insirat Tn sant asigura, prin tragere, deplasarea continua a cablului pe role.
Tntreaga operatie se va efectua sub directa comanda a sefului formatiei de lucru (sefului de echipa)
f) mutarea cablului de pe role pe stratul de nisip (dupa terminarea desfasurarii) si marcarea
acestuia pentru a nu se gresi atunci cand se pozeaza mai multe cabluri in sant).
g)  Scoaterea rolelor din sant si asezarea cablurilor in pozitie definitiva .
Tn cazul traseelor fara obstacole , cablul poate fi desfasurat pe marginea santului prin deplasarea
tamburului situat pe un carucior mobil.
O atentie deosebita, indiferent de metoda folosita pentru desfasurarea si pozarea cablului, se va
acorda respectarii razelor minime de curbura.
La tragerea cablurilor prin subtraversari se vor respecta urmatoarele reguli:

a) Tnainte de tragerea cablurilor se vor verifica tuburile din subtraversari, pentru a nu exista apa, nisip,
pamant, etc.

b) tragerea cablurilor prin subtraversari se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de tras

C) in cazul desfasurarii si pozarii manuale a cablurilor, cand capatul cablurilor a ajuns la o

subtraversare, se opreste tragerea , se monteaza ciorapul sau capul de tras, la care se leaga apoi un cablu de
hotel sau o sarma de otel de 4-6 mm diametru. Se continua tragerea pana cand capatul de cablu a iesit de
cealalta parte a subtraversarii, apoi se intrerupe din nou tragerea pentru demontarea ciorapului sau capului
de tras.

Introducerea cablurilor in stayii, posturi de transformare si cutii de distribugie

Montarea cablurilor care intra sau ies n statii, posturi de transformare si cutii de distributie, se face
Tncepand de la acestea. Desfasurarea si pozarea primului tronson de cablu comporta urmatoarele operatii:
a) instalarea tamburului cu cablu la o distanta de 20-30 m de statie
b) desfasurarea si pozarea cablului Tn sant Tn directie opusa statiei pana cand pe tambur raméne o
lungime corespunzatoare pentru a ajunge la celula in care urmeaza a se racorda cablul. Se va tine seama si
de rezerva necesara a fi lasata la intrarea n satie.
C) Desfasurarea manuala a restului cablului ramas pe tambur, prin asezarea acestuia pe pamant, in
bucle largi. Desfasurarea se continua pana la eliberarea capatului de pe tambur.
d) Tragerea capatului liber al cablului, din spre statie prin purtare pe maini in lungul santului.
e) Trecerea cablului prin tubul montat in zid si continuarea desfasurarii si pozarii (in canal sau subsol)
pana la locul stabilit pentru racordare (celula sau tablou de distributie).
Pe toata perioada desfasurarii si pozarii manuale a cablului se va respecta cu strictete raza minima de
curbura si se va evita franarea sau rasucirea cablului, in special la intrarea si desfasurarea buclelor.

La intrarea cablurilor in cladiri se va face etansarea tuburilor de trecere la partea superioara a
acestora pentru a se opri patrunderea apei.

Executarea profilelor de sanzuri
Dupa desfasurarea si pozarea cablurilor pe toata lungimea santului unui tronson, se marcheaza cablurile si
se executa profilul.
Tehnologia de executare a profilelor la cabluri comporta, de regula , urmatoarele operatii:

a) marcarea cablurilor pe tot traseul din 10 in 10m, cu etichete confectionate din folie de PVC . Pe
eticheta se inscrie simbolul cablului, destinatia , tensiunea si data instalarii..

b) Montarea daca este cazul , a distantierilor

C) Asezarea deasupra cablurilor a unui strat de nisip de 10 cm grosime

d) Montarea sistemului de avertizare conform prevederilor proiectului de executie.

Tnainte de astuparea santurilor , se fac schitele de executie, cu cotarea traseului si a pozitiei mansoanelor.
Se indica profilurile executate, cuprinzand si alte instalatii existente. Cotarea se face fata de repere fixe si
sigure, usor vizibile pe teren. La capetele cablurilor se vor fixa etichete cu datele principale ale cablurilor
respective.



Astuparea sangurilor

Astuparea santurilor se face cu pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indepartat prin
greblare, corpurile straine (cu diametre mai mari de 15 mm) Operatia Se executa n straturi succesive de 20
cm, batute cu maiul si stropite cu apa. (daca e cazul).

Traseele subterane de cabluri vor fi marcate prin borne sau tablite.

Executarea fundatiilor turnate
Realizarea fundatiilor de beton comporta urmatoarele etape:
- pichetarea fundatiilor
- saparea gropilor de fundatie
- turnare cuzinet
- pozitionare stalp
- turnare beton de umplutura

Echiparea si plantarea stalpilor

Fazele tehnologice care trebuie executate pentru aducerea stalpului din pozitia culcat, in care a fost
lasat de echipa de transport, Tn pozitic verticala, fixat definitiv in fundatie in locul si cu orientarea
necesara, sunt urmatoarele:

1. Pregatirea stalpilor.
Inainte de inceperea echiparii stalpilor, seful de echipa trebuie sa verifice daca stalpii transportati
sunt de tipul si dimensiunile prevazute in proiect.
De asemenea, trebuie verificat daca starea tehnica si calitatea stalpilor este corespunzatoare.

2. Plantarea stalpilor
Plantarea stalpilor cuprinde toate operatiile prin care stalpul este adus din pozitia in care se gaseste
pe teren dupa transport si echipare, in pozitia verticala, fixat in fundatie.
Ea comporta urmatoarele operatii tehnologice:
- ridicarea stalpului
- alinierea si verificarea verticalitatii stalpului.
- fixarea stalpului in fundatie

3. Alinierea stalpilor
Aducerea stélpilor in pozitia corecta este urmarita din momentul in care incepe coborarea Tn groapa
fundatiei. Pozitia corecta este verticala prin masurarea distantelor de la stalp la cei 4 tarusi de control.

4. Fixarea stalpilor

Daca stalpul are fundatie burata se executa burarea.

Daca stalpul are fundatie turnata, el se fixeaza provizoriu in golul fundatiei In patru puncte cu pene
de lemn tare. Umplerea golului in jurul stalpului poate fi executata in continuare sau cel mai tarziu a doua
zi dupa ridicare. Pe masura introducerii betonului, acesta se indeasa in straturi de 20 cm. Penele de lemn se
scot numai dupa aproximativ sase ore de la turnarea umpluturii.

Montarea aparatelor de iluminat public

n retelele electrice de joasa tensiune subterane, iluminatul public se realizeaza folosind corpuri de
iluminat echipate cu surse in tehnologie LED.In cazul acestor retele corpurile de iluminat se vor monta pe
stélpii retelei prin intermediul prelungirilor din teava — AIL stradale.

Racordarea corpurilor de iluminat se realizeaza cu conductoare de tip CYY (cablu cu manta din
PVC).

Se vor lega la pamant toate partile metalice din instalatiile electrice care in mod normal nu sunt sub
tensiune dar care ih mod accidental se pot afla.




Ordinea de executie si montaj a lucrarilor
Pentru executia lucrarilor din prezentul proiect, se vor urmari urmatoarele etape:
- pichetare fundatii stalpi
- realizare fundatie stéalpi
- montare stalpi
- pozare retea iluminat proiectata
- echiparea stalpilor cu prelungiri si corpuri de iluminat noi (unde este cazul)
- executarea legaturilor intre corpurile de iluminat si retea.
- Executia legaturilor de protectie, probe si verificari
- alimentarea retelei

5.2.3. Probe si verificari

Tn timpul executiei lucrarii, antreprenorul va efectua diferite verificari partiale si probe pentru a se
permite desfasurarea normala a lucrarii si pentru a se putea asigura integrarea instalatiei respective n
reteaua de iluminat public a municipiului.

Pentru ca acest lucru sa se poata realiza, antreprenorul va face probe asupra unor parti ale
instalatiilor, asa cum o cer beneficiarul , pentru a se permite asigurarea desfasurarii lucrarilor.

Pentru cabluri montate Tn paméant se vor efectua masuratori privind continuitatea si rezistenta de
izolatie , Tnainte de folosirea lor.

Dupa efectuarea probelor partiale si daca Tnaintarea lucrarilor necesita aceasta , antreprenorul va
putea sa efectueze lucrarile de vopsitorii si izolatii care nu se pot executa ulterior.

Antreprenorul va asigura atdt manopera necesara efectuarii probelor cat si echipamentele si
materialele necesare.

Functionarea anumitor utilaje sau echipamente poate fi verificate in atelier, Thainte de montarea in
instalatie.

Orice ntérziere, lucrare suplimentara sau paguba provocata de neefectuarea probelor partiale va fi
suportata de catre antreprenor.

Tnainte de receptia lucrarilor, antreprenorul trebuie sa realizeze probele si verificarile descrise mai
jos :

- examinarea vizuala a tuturor instalatiilor, aspectul estetic precum si toate cerintele din prezentul
caiet de sarcini;

- reglarea functionarii la parametrii prescrisi a tuturor echipamentelor

- masurarea valorii rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

- verificarea continuitatii circuitului de legare suplimentara la paméant

- verificarea continuitatii circuitului de nul de protectie

- verificarea nivelului de izolatie intre faze si intre faze si nul

- verificarea parametrilor intrerupatoarelor cu In mai mare sau egal cu 100A.

Rezultatele tuturor acestor probe trebuie sa fie consemnate de catre antreprenor in rapoarte de
proba care vor fi transmise beneficiarului.

Beneficiarul va avea la dispozitie 5 zile lucratoare pentru examinarea rezultatelor probelor si
verificarilor si pentru a-si prezenta observatiile sale antreprenorului care trebuie sa le puna in practica
Tnainte de receptie

Antreprenorul trebuie sa remedieze orice defect constatat Tn timpul efectuarii probelor Tnainte de
data stabilita pentru receptie, suportand costurile aferente acestor operatii.

La incheierea lucrarii in scopul de a certifica respectarea cerintelor antreprenorul va realiza
urmatoarele probe :

a) probe electrice
- verificari ale izolatiei
- verificari ale legarilor la paméant
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- verificarea caderilor de tensiune pentru aparatele de iluminat aflate la capatul retelelor
- verificarea protectiei la suprasarcina si scurtcircuit
b) probe acustice
- verificarea nivelului de zgomot
Verificarea se va face:
- scriptic, prin confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate si dimensionale (mentionate n
certificatele de calitate, buletinele de omologare, etichetele care insotesc aparatele);
- vizual, prin examinarea starii materialelor, aparatelor si echipamentelor
- prin masuratori si incercari prin sondaj, la aparatele locale si cele din tablourile electrice,
privind dimensiunile si functionarea.
Materialele, aparatele si echipamentele necorespunzatoare vor fi respinse.
Tncercirile aparatelor se vor efectua la manevre repetate, la curentii de suprasarcina si scurtcircuit
si eventual la anduranta.
Tn mod deosebit se vor efectua Incercari de scurt circuit la tablourile electrice si se va urmari modul
de respectare a selectivitatii protectiilor.
Tnainte de montare, la conductoare si cabluri se va verifica continuitetea electrica pe fiecare colac.
Tnainte de inceperea montajului instalatiilor electrice, se va verifica in mod special:
- locul de amplasare al aparatelor si tablourilor electrice, traseele alese pentru circuite interioare si
cabluri exterioare si modul de coexistenta al acestora cu celelalte categorii de constructii si instalatii;
- respectarea distantelor de protectie si apropiere fata de restul instalatiilor;
- modul de protectie al circuitelor electrice interioare si cablurilor exterioare

Verificari de efectuat pe faze de lucrari

Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor, in
vederea usoarei identificari (prin etichete, culori), marcare ce trebuie sa fie in conformitate cu prescriptiile
tehnice n vigoare.

Se verifica vizual prin sondaj (la cel putin 15% din numarul total) legaturile electrice ale
conductelor instalatiilor electrice, daca au fost executate conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

Se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si, intre conducte si pamant.

Instalatia de protectie prin legarea la pamant sau la nul se va verifica pe masura executarii
instalatiei, dupa montarea receptoarelor, astfel:
- se monteaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea electrica a acestuia;
- se monteaza piesa de separatie intre conductorul de protectie si priza de pamant si se verifica
continuitatea electrica a ansamblului;
- se leaga la conductorul principal de protectie, elementele metalice ale instalatiei electrice si se verifica
continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

Se va verifica instalatia de impamantare pentru intreaga retea de alimentare a receptoarelor, iar in
cazul n care rezistenta de dispersie nu indeplineste criteriile prevazute de normative — este mai mare de 4
ohmi — se va micsora rezistenta de dispersie pe priza cu cea mai mare.

La instalarea tabloului electric si a echipamentelor se vor controla vizual si prin masuratori,
urmatoarele:

- modul si calitatea fixarii lor pe suporti;

- Tnaltimile de montaj admise si distantele pana la elementele constructiei conform prescriptiilor
tehnice in vigoare;

- modul si calitatea executiei legaturilor electrice;

- existenta aparatelor de comutare si protectie prevazute;

- existenta etichetelor si a inscriptiilor de identificare si marcare prevazute

Verificari de efectuat la recepyia preliminara

Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea corecta
a dispozitivelor de protectie (sigurante calibrate).
a. cu alimentarea electrica intrerupta se va verifica:
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- sa nu existe elemente neizolate sub tensiune Tn interiorul tabloului;
fixarea sigura a legaturilor electrice la bare si conducte electrice;
- valoarea corecta a fuzibilelor;
- daca Tncercarea izolatiei cablurilor a fost satisfacatoare
b. cu instalatia sub tensiune se va verifica daca
- tensiunea prescrisa este disponibila pe toate fazele.

Functionarea corecta a instalatiilor de iluminat (existenta condensatoarelor).

Functionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legare la pamant.

Verificarile si probele se vor face n timpul executiei si Tnainte de punerea in functiune si vor fi
conform normativ 17 si C56, cu respectarea la verificarea sistemelor de protectie impotriva electrocutarilor
a normativului PE 116 si STAS 12604/4 si 5.

Punerea sub tensiune a unei instalatii la consumator, nu se poate face decat conform
Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice (HG 170), dupa verificarea ei de catre
furnizor, conform prevederilor acestui regulament.

Rezultatele tuturor probelor si verificarilor vor fi consemnate in rapoarte pe fise si/sau pe planuri
pentru ca acestea sa poata fi verificate fie la finalul lucrarii fie in timpul perioadei de garantie Thainte de
receptia finala.

Condirii de incercare a tablourilor electrice

Toate tablourile electrice vor fi, Tn mod obligatoriu, testate prin Tncercari:

- de tip

- individuale .

Tncercarile de tip se vor efectua conform dispozitiilor SR EN 60439.1 iar rezultatele incercarilor trebuie, sa
respecte prevederile aceluiasi standard.

Tncercarile individuale , conform SR EN 60439.1 cuprind :

- verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual Tncercarea functionarii electrice
- Tncercarea dielectrica
- verificarea masurilor de protectie si a continuitatii circuitului de protectie.

Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale si
individuale de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare dulap electric de joasa tensiune inainte de
livrare.

Constructorul va controla tablourile electrice de joasa tensiune si dupa operatiunile de transport si
instalare, n vederea inlaturarii eventualelor deteriorari.

5.2.4.Receptia lucrarilor

Receptia lucrarii se va efectua in conformitate cu prevederile HGR nr 273/1994 , in doua etape :
- receptia la terminarea lucrarilor (preliminara )
- receptia finala la expirarea termenului de garantie
Toate costurile legate de receptie vor fi suportate de catre antreprenor inclusiv costurile pentru
verificari suplimentare datorate lipsei de conformitate constatate la prima verificare.

Recepria la terminarea lucrarilor

Instalatiile trebuie s se afle n stare de functionare Tnainte de data stabilitd pentru receptie. Tnainte
de aceasta data antreprenorul trebuie sa prezinte beneficiarului si proiectantului rezultatele tuturor probelor
efectuate. Tn timpul inspectiilor de control ale instalatiilor, Tnainte de receptia la terminarea lucrarilor,
antreprenorul trebuie sa efectueze, daca beneficiarul o cere, orice proba considerata necesara. Inspectiile
vor verifica deasemenea respectarea aspectului si modului de executie al instalatiilor.

Antreprenorul trebuie sa asigure forta de munca precum si toate echipamentele de masura si
control, avizate de organele de metrologie perfect calibrate in vederea efectuarii tuturor masuratorilor.

Recepria finala la expirarea perioadei de garangie
Receptia finala va avea loc odata cu terminarea perioadei de garantie, cu conditia ca antreprenorul sa fi
rezolvat diferitele puncte din raportul de receptie la terminarea lucrarilor.
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6.Standarde si normative ce guverneaza proiectarea si executia lucrarii

Instalatiile electrice trebuie executate in conformitate cu prezentul proiect — partea scrisa si partea

desenata — si in conformitate cu urmatoarele standarde, normative si prescriptii:

- 17 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000
Vc.a. si 1500 Vc.a.

- SR EN 13201-1, SR EN 13201-2, SR EN 13201-3, SR EN 13201-4, SR EN 13201-5 - 2004

- 17.1 — Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare al coloanelor electrice din cladiri de
locuit

- 118 — Normativ pentru proiecatarea si executarea instalasiilor interioare de telecomunicatii din
cladiri civile si industriale

- 120 - Normativ pentru proiecatarea si executarea instalatiilor de protectie contra tarznetului a
constructiilor

- P118 — Norme tenice de proiectare si de realizare a constructiilor privind protectia impotriva
focului

- NTE 007 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

- PE124 — Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si
similari

- PE136 — Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul
artificial si Tn utilizari casnice

- STAS 553/2 — Aparate de comutatie pana la 1000 Vc.a. si pana la 4000 A. Conditii tehnice

- STAS 881 — Masini electrice asincrone trifazate. Puteri, tensiuni, turasii nominale

- STAS 2612 — Protectie Tmpotriva electrucutarilor. Limite admise

- STAS 3184 — Prize, fise si cuple pentru instalatiile electrice pana la 380 Vc.a si pana la 250
Vc.a. si pana la 25 A. Conditii tehnice speciale de calitate

- STAS 5325 — Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de
verificare

- STAS 6865 — Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe

- STAS 6990 — Tuburi pentru instalatii electrice din policlorura de vinil neplastifiat

- STAS 8114/42 — Aparate de iluminat. Conditii tehnice generale

- STAS 8666 — Intrerupitoare automate mici pentru protectia conductoarelor din instalatiile
electrice de curent alternativ pana la 415V si 82 A

- STAS 8778/1,2 — Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC

- STAS 9954/1,2,3 — Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie. Prescriptii
de proiectare si montare

- STAS 1220/1,4,5,6 — Cabluri si cordoane cu izolatia de cauciuc

- STAS 12604 — Protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. Insatalatii electrice
fixe. Prescriptii generale

- STAS 12604/5 — Idem. Prescriptii de proiectare si de executie

- Cb6 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

Prezenta lista nu este restrictiva, se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actului

normativ. in cazul a doua prevederi complementare se va aplica masura cea mai restrictiva.

Documente obligatorii

Aparate de iluminat

o Fise tehnice confirmate de producator

o Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat

o Declaratie de conformitate CE producator, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate si
conformitatea cu standardele EN60598
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o Certificat ENEC sau echivalent care demonstreaza respectarea standardelor de siguranta in
domeniul electric

Declaratii de calitate producator

Certificat de garantie

Declaratie RoHS producator

Raport de incercari IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut.

0O O O O

Se va face dovada acreditarii laboaratorului care a emis raportul.
o Raport de incercari IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut.
Se va face dovada acreditarii laboaratorului care a emis raportul.
o Raport de compatibilitate electromagnetici EMC pentru fiecare aparat de iluminat, emis de un
organism recunoscut. Se va face dovada acreditarii laboaratorului care a emis raportul.
Surse de alimentare
o Prospect tehnic/fisa de catalog
o Declaratie de conformitate CE producator
Produsele si componentele oferite trebuie sa fie marcate corespunzator documentatiilor prezentate.
In anexa sunt prezentate fisele tehnice pentru fiecare echipament solicitat. Acestea vor fi
completate cu caracteristicile propriilor echipamente ofertate ce vor trebui sa indeplineasca conditiile
minime descrise si confirmate de producator prin stampilare si semnara autorizatd. Completarea cu
expresii de tipul ,,DA” sau ,,CONFORM?” sau neindicarea producatorului vor fi considerate neconformitati
ale ofertei. Deasemenea se va prezenta fisa producatorului in original si tradusa in limba romana.
La depunerea ofertei se vor prezenta mostre perfect functionale complet echipate pentru aparatele
de iluminat rutier.
Tn cazul in care ofertantii nu prezinta mostrele solicitate, Tnsotite de documentele mentionate mai
sus, ofertele vor fi declarate neconforme.
Este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului de aparat si a marcii
producatoare.
Tipul aparatului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu
tipul aparatelor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat atestatele si buletinele de incercare

solicitate , cu cele prezentate ca mostre, cu cele folosite Tn proiectele luminotehnice si cu cele ofertate.
Indeplinirea cerintelor tehnice minime enuntate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora

atrage descalificarea ofertelor respective.

7. Conditii organizationale minime
In vederea indeplinirii in bune conditii a obligatiilor contractuale ofertantul va face dovada detinerii de
resurse materiale si umane in conformitate cu cerintele prezentate mai jos.

a. Resurse tehnice
Ofertantul are obligatia de a face dovada detinerii in proprietate si / sau chirie a urmatoarelor
mijloace fixe ce sunt minim necesare in vederea realizarii in bune conditii a lucrarii:

Mijloace de transport :
- autoutilitara cu platforma — 1 buc
- autolaborator PRAM — 1 buc
- autovehicul transport echipamente si personal — 2 buc
Utilaje de mica mecanizare :

- Masina de taiat beton si asfalt — 1 bucata;

- Polizor unghiular — 2 bucati;

- Masina de gaurit si Tnsurubat portabila — 2 buc;

- Generator sudura — 1 buc.
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Pentru aceasta se va completa lista cu echipamentele, utilajele, mijloacele de transport necesare
pentru Indeplinirea contractului de lucrari.

Ofertantul trebuie sa prezinte Tnscrisul in copie certificata (contractul, conventia, facturi de
achizitie) care sa ateste faptul ca echipamentele solicitate de autoritatea contractanta se afla in dotarea sa,
precum si la dispozitia acestuia, cel putin trei luni de la data licitatiei.

b. Resurse umane

Ofertantul are obligatia de a face dovada detinerii de personal specializat n vederea realizarii in

bune conditii a executiei lucrarii.

Este strict necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari, asigurarea a cel putin:
- a unui manager de proiect (persoana cu studii superioare),
- a unui inginer autorizat ANRE gradul 111 A
- a unui specialist Specialist in iluminat atestat (experienta in domeniu minim 5 ani)
- a unui responsabil tehnic cu executia RTE in domeniul instalatii electrice,
- a unui responsabil CQ, in domeniul instalatiilor electrice
- a unui inginer autorizat ANRE gradul 111 B
- inginer autorizat ANRE gradul Il A, Il B — 2 persoane;
- electrician autorizat ANRE gradul 1l B — 4 persoane
- a unui inspector protectia muncii

In acest sens se vor anexa urmatoarele documente justificative :

- Se vor anexa, in copie, toate certificatele si atestarile, care vor fi valabile la data deschiderii

ofertelor.

- Se vor prezenta CV-urile persoanelor mentionate (manager de proiect, responsabilii tehnici cu
executia, CQ

- Se va prezenta, atestat pentru RTE — isti si CQ.

- Se vor prezenta contracte de munca pentru manager de proiect, contracte de munca/colaborare cu
responsabili tehnici cu executia si responsabill cu calitatea si contracte de munca/colaborare pentru toate
celelalte specialitati

8. Masuri de protectie a muncii, PSI si a mediului

Norme utilizate pentru protectia muncii

Legea securititii si sanatatii Tn munca nr. 319/2006 aprobata prin HG 1425 din 11.10.2006
publicata in MO 882/30.10.2006.

Lucrarile se incadreaza in prevederile NSPM 1in vigoare.

Nu este necesara elaborarea de noi norme de protectia muncii.

NSPM la executarea lucrarilor

Pentru perioada de executie , se va respecta HG 1146 30.08.2006 prin care fiecare firma trebuie sa-
si faca INSTRUCTIUNI PROPRII privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca MO
815/3.10.2006

Tnainte de Tnceperea lucrarilor executantul va identifica toate intersectiile si apropierile cu retelele
electrice si neelectrice de pe traseu, pentru a evita atingerea acestora cu materialele folosite Tn executie.

Lucrarile care se executa se impart in doua categorii:
A. Lucrari ce se executa fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor existente si anume:
- Executia gropilor pentru fundatii pentru care se vor respecta art. 78 si 79 din lucrarea 65/2002.
- pozarea cablurilor j.t. si a cutiilor de distributie si contorizare
- montarea prizelor de pamant
B. Lucrari ce se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor existente si anume:
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- racordarea retelelor proiectate la retelele existente
Pentru toate aceste lucrari se va respecta Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
Se vor respecta cu strictete masurile privind scoaterea si repunerea sub tensiune a instalatiilor
electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru si de protectie. Masurile privind scoaterea de sub
tensiune a instalatiilor electrice se iau de catre personalul de servire operativa. Mijloacele de protectie ,
scule si dispozitive utilizate vor Tndeplini conditiile din Legea securitatii si sanatatii Tn munca nr. 319/2006
NSPM pentru perioada de exploatare
Pentru perioada de exploatare s-au prevazut urmatoarele masuri de protectia muncii:
- legarea tuturor elementelor metalice de pe stéalpi, care in regim normal nu sunt sub tensiune la
borna stalpului.
- montarea de prize de pamant la stalpii specificati
- numerotarea stalpilor
- inscriptionarea plecarilor in CD si firide cu destinatia acestora si sectiunea coloanelor si
cablurilor.
- Marcarea cablurilor pe traseu
- Inscriptionarea cu semnalizarea de identificare, avertizare si interzicere
Personalul de exploatare va urmarii periodic respectarea prevederilor normelor de protectia muncii
si anume:
- Distantele minime de apropiere fata de instalatii si constructii noi;
- verificarea prizelor de pamant prin efectuarea de masuratori periodice conf. Pct. 2.3 din STAS
12604/5-90
Masuri PSI
Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile OMI 775/98 — Norme generale de
prevenire si stingere a incendiilor.
Tn cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingatoare cu praf CO2 aflate la echipa de interventie.
Masuri pentru protectia mediului inconjurator
Instalatiile electrice proiectate nu impun loarea de masuri speciale pentru protectia mediului si a

apei.
Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile legii de protectie a mediului nr. 137/1995,
republicata in 2000 si a Ord. nr. 126/1996.
Lucrarile nu afecteaza mediul Tnconjurator, nu constituie surse de poluare si nu sunt afectate
asezarile umane nvecinate amplasamentului instalatiilor.
La executia lucrarilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii:
SR EN ISO 14001/1997 — Sisteme de Management de Mediu — Specificatii si ghid de utilizare.
Legea Protectiei Mediului nr. 137 din 29.12.1995, republicata in 2001 (Monitorul Oficial nr47 din
29.01.2001
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 91/20.06.2002 pentru modificare Legii Protectiei Mediului;
Legea Apelor nr. 107/1996;
HGR privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand d eseurile, inclusiv
deseurile periculoase;
HGR nr. 918 din 22.08.2002 privind stabilirea procedurii — cadru de evaluare a impactului asupra mediului
si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.
Prezenta lista nu este restrictiva, se va lua Tn considerare intotdeauna ultima editie a actului
normativ. Tn cazul a doua prevederi complementare se va aplica masura cea mai restrictiva.
Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a mediului.
Cerinte conform ISO 14001/1997 — Sisteme de management de mediu — Specificatii si ghid de
utilizare:
> trebuie sa prezinte dovada instruirii angajatilor conform cerintelor si reglementarilor in viguare
» trebuie prezentate aspectele cu impact semnificativ asupra mediului corespunzator pentru
activitatea desfasurata
» utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului ; materii prime utilizate (sa fie economice
din punct de vedere energetic, slab poluante, care sa genereze produsului un impact negativ cat mai mic,
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iar dupa terminarea perioadei de viata, eliminarea produsului sa se faca pe cat posibil cu un impact minim
asupra mediului (sa fie reciclabil, sau biodegradabil).

» Depozitarea si gestionarea materialelor utilizate, in perioada efectuarii lucrarilor.

» Colectarea, depozitarea in mod selectiv si transportul deseurilor rezultate din lucrari dupa
terminarea lucrarilor.

» Refacerea solului Tn apropierea fundatiilor

> Redarea la forma initiala a suprafetelor ocupate in timpul executiei lucrarilor (incinte, refacerea
stratului vegetal)

» Prevenirea poluarii solului ; in cazul poluarii accidentale

> Tn timpul executiei lucrarilor se va urmari decontaminarea urgenta a solului in caz de poluare
accidentala.

Luarea de masuri pentru prevenirea incendiilor

9. Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini .
La elaborarea ofertei se va tine cont de prezentele prevederi ale caietului de sarcini si se vor respecta
obligatiile stipulate de Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) Rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu;

d) siguranta in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica.
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de
atribuire, in Caietul de sarcini.
Cerintele prevazute sunt cerinte obligatorii.
In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind
neconforme.
Oferta tehnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul Caiet de sarcini a Specificatiilor tehnice
si a Fiselor tehnice, parte integrantd a Caietului de sarcini, a normelor si normativelor tehnice din
constructii in vigoare si a documentelor din anexe.
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia n vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.
Propunerea tehnica va fi Intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia
cu proiectul, cu specificatiile din caietul de sarcini si anexele acestuia.
Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca conditile standard de asigurare a calitatii, de protectie a
mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa
rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire.

Propunerea tehnica va contine si cel putin informatiile de mai jos:

Organizarea Lucrarilor

Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:

Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamanetul in
cauza, prin realizarea unei descrieri privind:

1. constructii existente pe amplasament

2. Zone de depozitare

3. Accese in santier

4. Lucrari temporare

5. Etape esentiale

Caracteristici tehnice ale ofertei

Prezentarea caracteristicilor tehnice ale lucrarilor — se vor descrie lucrarile si principalele caracteristici ale
acestora, potrivit prevederilor caietelor de sarcini.
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Metodologia pentru realizarea lucrarii

Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea lucrarilor de executie, inclusiv
descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor.

- Abordarea generala (metodologia) pentru realizarea serviciilor si lucrarilor.

- Succesiunea tehnologica de realizare a serviciilor si lucrarilor.

Resurse (personal si instalatii/echipamente)

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea
unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul responsabil de indeplinirea
contractului, inclusiv echipa de executie si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze
la realizarea lucrarilor.

Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de
comunicare dintre membirii echipei.

Se vor nominaliza peroanele/expertii cheie implicati in proiect si Cv-urile acestora.

Pentru personalul care nu este angajat al ofertantului, pe langa contractul de colaborare/servicii se va
prezenta si o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca in situatia in care ofertantul va fi
declarat castigator al prezentei proceduri, va fi de acord sa participe la executia contractului.

Prezentarea Declaratiei prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditile de munca si protectie a muncii (SSM), care sunt in vigoare la nivel
national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii detaliate privind
reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.ro)

Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii mai sus enuntate.
Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele Autoritatii Contractante.

10.Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru Tndeplinirea
contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din
Legea privind achizitiile publice nr.98/2016.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia n vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire
la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie
publica

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale.

Pretul unitar al fiecarei categorii de lucrari se va oferta in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini
astfel incat aceste categorii de lucrari sa fie realizate ,la cheie”.

Durata reparatiei va fi de 45 zile pentru fiecare etapa.
Cantitatile de lucrari exacte ce trebuiesc incluse in oferta comerciala etapa 3(etapa 5- din propunerea
de oferta generala)sunt urmatoarele.

N Cantita
Crt Denumirea operatiunii U.M. tea
1 | Cablutip CYY 3x1,5mmp, pozare ml 140,00
2 | Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare buc 64,00
3 | Cutii de derivatie din policarbonat buc 3,00
4 | Demontare console buc 3,00
5 | Demontare corpuri de iluminat buc 3,00
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6 | Demontare linie electrica aeriand de pe stalpi existenti ml 100,00
7 | Echipament mansonare derivatie, realizare buc 2,00

8 | Masuratori electrice h 2,00

9 | Montare console 1=1,5m buc 13,00
10 | Montare corp de iluminat echipat cu sursa LED 60W buc 9,00

11 | Montare corp de iluminat echipat cu sursa LED 90W buc 14,00
12 | Furnizare si Montare stalpi metalici h=6m buc 12,00
13 | Furnizare si Montare stalpi metalici h=8m buc 5,00

14 | Vopsit stalpi metalici buc 17,00
15 | Pozare cablu ACYABY 4x16 mmp ml 240,00
16 | Pozare cablu ACYABY 3x25+16 mmp ml 270,00
17 | Pozare folie avertizoare in profil de sant ml 510,00
18 | Pozare plartbandd 40x4 in sant existent ml 510,00
19 | Realizare prize de pamant din 3 electrozi 2 42,5 m lungime buc 3,00

20 | Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp ml 30,00
21 | Refacere beton mp 10,00
22 | Refacere inbracaminte asfaltica zona pietonala mp 60,00
23 | Refacere inbracaminte asfaltica zona stradala mp 10,00
24 | Sapatura mc 163,20
25 | Spargeri betoane mc 5,00

26 | Transport si asternere pat nisip mc 40,80
27 | Tub PVC pozat in sant d=60 mmp ml 20,00
28 | Umpluturd compactata in straturi de 0,2 m mc 122,40
29 | Demontare stalpi existenti beton buc 3,00

Activitatile descrise se vor cota in totalitate. Cotarea cu zero sau cotarea unor operatiuni cu valori
nejustificat de mici conduc la considerarea ofertei ca neconforme.

Ofertantii au obligatia de a efectua o vizita in teren, pe cont propriu, cu instiintarea autoritatii

contractante, ocazie cu care isi vor culege toate informatiile necesare intocmirii ofertei tehnice si

financiare.

Data: 22.02.2021

Tntocmit
Beneficiar, Mun. Sacele
Sef Birou Investitii
Ing. Balan Eugen
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FORMULAR F5
OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:

FISA TEHNICA nr. 1

Aparat de iluminat stradal tip 1-4 cu LED 20-110 W

NR
CRT

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Producator

Parametri tehnici si functionali:

-t

Aparate de iluminat stradal

1.1

Alimentare electrica: 230V/50Hz

1.2

Grad de protectie compartiment optic: IP66

1.3

Grad de protectie compartiment accesorii electrice: IP66

1.4

Rezistenta la impact: K08

1.5

Clasa de izolatie: | sau Il

1.6

Putere consumata — max. 120W

1.7

Eficacitate luminoasa aparat de iluminat minim: 80Im/W

1.8

Aparatul de iluminat va avea urmatoarele componente:
- carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune sau
aluminiu extrudat
- difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau
curbata sau policarbonat tratat UV
- distributie luminoasa de tip stradal/simetric/asimetric si
nu va fi influentata de aparitia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea
asociata acelasi tip de lentila specifica, care reproduce
distributia
fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi
determinat de numarul de LED-uri si/sau de curentul
aplicat la bornele LED-urilor
compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul
optic vor constitui incinte separate, pentru a evita
patrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic
in cazul in care se intervine in compartimentul
accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri
compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea
sa pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin
intermediul unor unelte. Pentru a facilita operatiile de
mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat
compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita
deschiderea sa pentru operatii de mentenanta, chiar
daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita
operatile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi
deschis intr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat
- placa LED va fi amovibila, pentru a facilita operatiile
de mentenanta si pentru a permite schimbarea
acesteia intr-un mod facil, in caz de defect, dupa
terminarea perioadei de garantie
- placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de
iluminat, pentru a permite extragerea rapida a caldurii
- placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a




preintampina pierderea a mai mult de 20% din fluxul
luminos emis de aparat, in cazul in care un LED se va
deteriora

- sistemul de montaj va permite montarea pe brat sau in
varf de stalp si inclinare ajustabila

Echipate cu sursa luminoasa tip LED de mare putere:

1.9 - temperatura de culoare Tc = 3000K+10%
- indicele de redare al culorilor Ra280
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de
sursa luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele
functii:
- asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92,
1.10 pentru functionare |la 100%;

) - permite comunicarea cu componentele de comanda
ale sistemelor de control, cel putin prin protocoalele de
comunicare DALI sau 1-10V ;

- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din
valoarea fluxului nominal, in trepte de minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat
141 | nema socket care permite echiparea cu dispozitiv de
: control individual pentru integrarea in sistemul de
telegestiune al orasului.
Aparatul de iluminat va permite echipare cu senzori de
112 prezenta. Se va prezenta o lista cu senzorii cu care este
’ compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul
de control
1.13 Durata de viata minim 100.000 ore de functionare cu
z pastrarea a 90% din fluxul luminos initial
1.14 | Functionare la Ta=min 40°C
115 Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni
: atmosferice de pana la 10kV
116 Posibilitate de vopsire a aparatului in orice culoare din
) paleta RAL/AKZO (va_fi stabilita de catre beneficiar)
1.17 | Inscriptionare CE
2 Conditii privind conformitatea cu standardele
’ relevante
Se va prezenta declaratie de conformitate de la
2.1 | producator a produselor cu cerintele esentiale prevazute
de directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene
abilitate, din care sa rezulte respectarea integrala a
0o cerintelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-
i 3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a
garanta conformitatea constantd a produselor cu
standardele de siguranta

3 Conditii de garantie si postgarantie

3.1 | Aparat de iluminat — minim 5 ani

4, Alte conditii cu caracter tehnic

Producator/furnizor:




FORMULAR F5
OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:

Fisa Tehnicanr. 5

Stalp metalic pentru iluminat public stradal, forma conica

inaltime utila 6 m

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caiet de

sarcini

|

Producator

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic
inaltime utila 6 m

Caracteristici tehnice :

diametru baza max 128 mm prevazut cu decupaj
pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu
usa de vizitare . Incastrat in fundatie tip pahar

inaltime totala 6800 mm

grosime tabla 4 mm

diametru la partea superioara D=60 mm

D ] B W N

greutate max 65 kg

echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa
permita racordarea prin partea inferioara a cel putin 3
cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1
cablu, prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara
P+N, In=6A, echipata cu minim 4 borne care sa
permita conectarea cablurilor, montata in interior stalp
de iluminat

protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare
termica prin cufundare in baie de zinc + vopsire in
doua straturi in culoare aleasa de beneficiar

decupare pentru vizitare si realizare legaturi electrice
acoperita cu capac de vizitare special cu cheie
antidesfacere




Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba
romana in care se vor indica:

- Prezentarea generala;

- Caracteristici tehnice;

- Instructiuni de instalare si montaj;

- Incercari, probe si punere in functiune;

- Defectiuni posibile si tehnica de depanare;

- Instructiuni de exploatare;

10 | - Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.
Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
11 Conform ISO 9001
Conform STAS-uri romanesti si standarde europene;
12 marcaj CE.
Conditii de garantie si postgarantie
13 | Garantie minim 5 ani;
14 Asigurare service in tara.

Producétor/furnizor:




FORMULAR F5
OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:

Fisa Tehnica nr. 3

Stalp metalic pentru iluminat public stradal, forma conica
inaltime utila8 m

Corespondenta
propunerii tehnice
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile
tehnice impuse prin

caiet de sarcini

Producator

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic
inaltime utila 8 m

Caracteristici tehnice :

diametru baza max 148 mm prevazut cu decupaj
pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu
usa de vizitare . Incastrat in fundatie tip pahar

inaltime totala 8800 mm

grosime tabla 4 mm

diametru la partea superioara D=76 mm

> ] &~ W N

greutate max 95 kg

echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa
permita racordarea prin partea inferioara a cel putin 3
cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1
cablu, prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara
P+N, In=6A, echipata cu minim 4 borne care sa
permita conectarea cablurilor, montata in interior stalp
de iluminat

protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare
termica prin cufundare in baie de zinc + vopsire in
doua straturi in culoare aleasa de beneficiar




decupare pentru vizitare si realizare legaturi electrice
acoperita cu capac de vizitare special cu cheie
antidesfacere

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

10

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba
romana in care se vor indica:

- Prezentarea generala;

- Caracteristici tehnice;

- Instructiuni de instalare si montaj;

- Incercari, probe si punere in functiune;

- Defectiuni posibile si tehnica de depanare;
- Instructiuni de exploatare;

- Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

11

Conform ISO 9001

12

Conform STAS-uri romanesti si standarde europene;
marcaj CE.

Conditii de garantie si postgarantie

13

Garantie minim 5 ani;

14

Asigurare service in tara.

Producator/furnizor:
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