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HOTARAREA Nr. 226 Data: 22.06.2022

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea participarii Municipiului Sacele la Programul National de Redresare si Rezilientd, Tn
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 Componenta 5- Valul
renovarii, axa | - Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale
multifamiliale, operatiunea A.3 - Renovarea energeticd moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale
multifamiliale si a proiectului ,,Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale
multifamiliale” - 8 componente, din Municipiul Sacele

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in sedinta ordinara in data de 22.06.2022.

Analizand Referatul de aprobare nr. 54366/08.06.2022 al initiatorului - Primar ing. Popa Virgil,
solicitarile Tnregistrate la Primaria Municipiului Sacele sub nr. 19474/14.03.2022 - bloc 2, nr.
35205/24.03.2022-bloc 3, nr. 33991/21.03.2022 — bloc 7 din Al. Episcop Popeea, nr. 34287/22.03.2022 - bloc
17A, nr. 33975/21.03.2022 - bloc 29, nr. 33931/21.03.2022 - bloc 34 sc. E si nr. 36316/28.03.2022 sc. D din str.
Viitorului si nr. 35248/24.03.2022 din Cartier Stefan cel Mare - bloc 30 si bloc 31, prin care locatarii de la
adresele respective solicita anveloparea blocurilor de locuinte prin programul mai sus indicat, precum si
necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii ,,Renovarea energetica moderata sau
aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale” - 8 componente, din Municipiul Sacele;

Vazéand Raportul de specialitate nr. 54368/08.06.2022 al Biroului Fond Locativ spatii cu alta destinatie,
administrare Spital, Policlinicad si Avizele Comisiilor de specialitate;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului nr. 444/2022
al M.D.L.P.A pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovarii, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta
energeticd si rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale, operatiunea A.3 - Renovarea energetica moderata
sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale;

Tn temeiul art. 87 alin. (1), alin. (2), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art.
133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (1) si art. 243 alin.
(1) lit. @) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba participarea Municipiului Sacele la Programul National de Redresare si Rezilienta, in
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 Componenta 5 — Valul
renovarii, axa 1 - Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in cladiri rezidentiale
multifamiliale, operatiunea A.3 - Renovarea energetici moderatd sau aprofundata a cladirilor rezidentiale
multifamiliale.

Art.2. Se aproba proiectul ,,Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale
multifamiliale” - 8 componente, din Municipiul Sacele, din care imobilele nr. 2 si 3 din Aleea Episcop Popeea
se incadreaza in sectiunea aprofundata PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1.
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Art.3. Valoarea totala eligibila a proiectului prevazut la art. 2 din prezenta hotarare este in suma de
18.995.724,60 RON (fara T.V.A.) «echivalentul a 3.858.802 euro (fara T.V.A.) conform prevederilor PNRR
respectiv la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro=4,9227 lei)» , cu o rata de finantare in procent de
100% 1n cadrul PNRR - Componenta 5 — Valul renovarii, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica
si rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale, operatiunea A.3 - Renovarea energeticd moderatd sau
aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale.

TVA-ul aferent va fi asigurat prin bugetul de stat.

Art.4. UAT Municipiul Sdcele se angajeazd sa finanteze toate cheltuielile neeligibile care asigura
implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico - economice/contractul de
lucrari, solicitate n etapa de implementare.

Art.5. Se imputerniceste Primarul Municipiului Sacele ca, In numele si pentru Municipiul Sécele si
Consiliul Local al Municipiului Sacele, sa reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea Contractantd, sa
semneze acordul cu privire la contractarea finantarii, precum si orice alte documente necesare implementarii
proiectului prevazut la art. 2 din prezenta hotarare.

Art.6. Anexele 1-8 fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:

- Anexa 1 - DESCRIEREA INVESTITIEI Reabilitare termica bloc de locuinte - Aleea Episcop Popeea nr. 14,
bloc 2

- Anexa 2 - DESCRIEREA INVESTITIEI Reabilitare termica bloc de locuinte - Aleea Episcop Popeea nr. 14,
bloc 3

- Anexa 3 - DESCRIEREA INVESTITIEI Reabilitare termica bloc de locuinte - Aleea Episcop Popeea nr. 14,
bloc 7

- Anexa 4 - DESCRIEREA INVESTITIEI Reabilitare termica bloc de locuinte — str.Viitorului, bloc 17A.

- Anexa 5 - DESCRIEREA INVESTITIEI Reabilitare termica bloc de locuinte — str.Viitorului, bloc 29
sc B.

- Anexa 6 - DESCRIEREA INVESTITIEI Reabilitare termica bloc de locuinte — str. Viitorului, bloc 34 sc. D, sc.
E

- Anexa 7 - DESCRIEREA INVESTITIEI Reabilitare termica bloc de locuinte — Cartier Stefan cel Mare bloc 30

- Anexa 8 - DESCRIEREA INVESTITIEI Reabilitare termica bloc de locuinte — Cartier Stefan cel Mare bloc 31.

Art.7. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER LOCAL SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE
JONAS ANDRAS C.J. ZAMFIR GETA

Redactat: Insp. Acaroaie Elena/6ex.

Hotararea a fost adoptata: 19 voturi pentru, 0 impotriva, O abtineri
Nr. consilierilor in functie: 19

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19

Prezenta hotarare s-a difuzat la:
- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov
- 1 ex. Dosar colectie
- 1 ex. Dosar sedinta
- lex. D-l Primar
- 2 ex. Biroul Investitii



Anexa 1la HCL nr.226/22.06.2022

DESCRIEREA INVESTITIEI
RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE PRIN
PNRR -
BLOC LOCUINTE ALEEA EPISCOP POPEEA, Nr. 12, Bl. 2,
MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV

1.Localizare: ALEEA EPISCOP POPEEA, Nr. 12, Bl. 2, MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV
2. Locuinte colective: 99 locuinte

Tipuri de lucrari PROPUSE:

Termoizolarea peretilor exteriori si a aticului cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm a soclului cu 15
cm de polistiren extrudat , R’>2,50 mpK/W; U’<0,40 W/mpK

Sporirea rezistentei termice a planseului peste ultimul etaj catre terasa prin montarea unui strat
termoizolant de 30 cm polistiren extrudat ignifugat ( cu conductivitate termica de calcul A [W/m] max.
de 0.038). R’>5,85mpK/W; U’<0,17 W/mpK.

Inlocuirea tamplariei de pe fatade, cu tamplarie termoizolanta -eficiena energetic a carei performanta
termica (rama si sticla) transmitanta U’max= 1,10 W/mp K ( rezistenta termica corectataR’ min= 0.90
mp K/W). Se recomanda pozitionarea tamplariei la fata exterioara a peretelui. Pentru asigurarea calitatii
aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile.
Pastrarea tamplariei PVC eficienta energetic cu rezistenta R’min= 0.90 mpK/W

Se vor monta becuri economice si leduri , se vor monta panouri fotovoltaice pentru preluarea
iluminatului pe casa scarii.

Suprafata desfasurata reabilitata:
Parter = 671 mp
Etaj 1 =671 mp
Etaj 2 =671 mp
Etaj 3=671 mp
Etaj 4 =671 mp
Total=3 450 mp

Valoarea investitiei
Cost renovare moderata: 3 450 mp x 250 = 862 500 euro exclusiv TVA
Indicatori conform PNRR C5
Indicatorii apelului de proiecte:
- reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incélzire (kWh/m2 an) - 185 kWh/m2
an/72.75%
- reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m2 an) — 90.87 kWh/m2 an / 75.52%
- consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii proiectului (kWh/m2
an): 1,01 kWh/m2 an
- arie desfasuratd de cladire rezidentiald multifamiliald, renovata energetic (m2):
3450 mp
- reducere anuala estimata a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an) — 43.17 kgCO2/m2 an /
56.25%
- persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex. valuri
de caldurd) (numar*) - 102

Presedintele de Sedinta Aprobat Primar Birou F.L.S.A.D.A.S.P.
CONSILIER LOCAL Ing. POPA VIRGIL ec.Matei lon
Ing.Jonas Andrés



Anexa 2 la HCL nr.226/22.06.2022

DESCRIEREA INVESTITIEI
RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE PRIN
PNRR -
BLOC LOCUINTE ALEEA EPISCOP POPEEA, Nr. 12, BI. 3,
MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV

1.Localizare: ALEEA EPISCOP POPEEA, Nr. 12, Bl. 3, MUNICIPIUL SACELE, JUD.
BRASOV

2. Locuinte colective: 99 locuinte

1. Tipuri de lucrari PROPUSE:

- Termoizolarea peretilor exteriori si a aticului cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm a soclului
cu 15 cm de polistiren extrudat , R’>2,50 mpK/W; U’<0,40 W/mpK

- Sporirea rezistentei termice a planseului peste ultimul etaj catre terasa prin montarea unui strat
termoizolant de 30 cm polistiren extrudat ignifugat ( cu conductivitate termica de calcul A [W/m]
max. de 0.038). R’>5,85mpK/W; U’<0,17 W/mpK.

- Inlocuirea tamplariei de pe fatade, cu tamplarie termoizolanta -eficiena energetic a carei
performanta termica (rama si sticla) transmitanta U’max= 1,10 W/mp K ( rezistenta termica
corectataR’min= 0.90 mp K/W). Se recomanda pozitionarea tamplariei la fata exterioara a
peretelui. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile. Pastrarea tamplariei PVC eficienta energetic cu
rezistenta R’min= 0.90 mpK/W

- Se vor monta becuri economice si leduri , se vor monta panouri fotovoltaice pentru preluarea
iluminatului pe casa scarii.

2. Suprafata desfasurata reabilitata:

Parter = 694 mp
Etaj 1 =689 mp
Etaj 2 =689 mp
Etaj 3=689 mp
Etaj 4 =689 mp
Total=3 450 mp
3. Valoarea investitiei
Cost renovare moderata: 3450 mp x 250 = 862500 euro exclusiv TVA

4. Indicatori conform PNRR C5

Indicatorii apelului de proiecte:

- reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incdlzire (kWh/m2 an) - 185
kWh/m2 an / 72.75%

- reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m2 an) — 90.87 kWh/m2 an / 75.52%

- consumul de energie primarad utilizind surse regenerabile la finalul implementdrii proiectului
(kWh/m2 an): 1,01 kWh/m2 an

- arie desfasuratd de cladire rezidentiald multifamiliala, renovata energetic (m2):

3450 mp

- reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 an) — 43.17 kgCO2/m2
an/56.25%

- persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex.
valuri de caldurd) (numar*) - 83

Presedintele de Sedinta Aprobat Primar Birou F.L.S.A.D.A.S.P.
CONSILIER LOCAL Ing. POPA VIRGIL ec.Matei lon
Ing.Jonas Andras



Anexa 3 la HCL nr.226/22.06.2022

DESCRIEREA INVESTITIEI
Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale prin PNRR
BLOC LOCUINTE Al. Episcop Popeea, BLOC 7
MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV

1.Localizare: Al. Episcop Popeea, BLOC 7, MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV
2.Locuinte colective = 16 apartamente
3. Tipuri de lucrari PROPUSE:

= Termoizolarea terasei tavan cu un strat de polistiren extrudat cu conductivitate termica < 0,040
W/mK de grosime 20 cm.

= Termoizolarea peretilor exteriori cu cu un strat de polistiren cu conductivitate termica de
0,044W/mK de grosime 10 cm

= Termoizolarea intradosului placii peste subsol cu polistiren extrudat cu conductivitate termica <
0,040 W/mK de grosime 15 cm

= Inlocuirea tamplariei pe casa scarii cu geamuri eficiente energetic cu rezistenta termica
min.0,50(m2 K/W)in locurile unde tamplaria este neetansa,

= Inlocuirea surselor de iluminat cu becuri cu led de inalta eficienta in spatiile comune

= Instalarea de panouri fotovoltaice pentru iluminat casa scarii
4.Suprafata desfasurata reabilitata:
Total = 1134.72 mp
5.Valoarea investitiei

Cost renovare moderata: 1134.72 mp x 200 = 226944 euro exclusiv TVA

6.Indicatori conform PNRR C5

Indicatorii apelului de proiecte:

- reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incélzire (kWh/m2 an - 80 kWh/m2
an/50.31%

- reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m2 an) - 96 kWh/m2 an]/33.44%

- consumul de energie primard utilizind surse regenerabile la finalul implementarii proiectului
(kWh/m2 an): 1 kWh/m2 an

- arie desfagurata de cladire rezidentiald multifamiliala, renovatd energetic (m2): 1134.72 mp

- reducere anuala estimata a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an) — 16.95 kgCO2/m2
an /35.29%

- persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex.
valuri de caldurd) (numar*): 28 de persoane

Presedintele de Sedinta Aprobat Primar Birou F.L.S.A.D.A.S.P.
CONSILIER LOCAL Ing. POPA VIRGIL ec.Matei lon
Ing.JONnas Andras



Anexa 4 la HCL 226/22.06.2022

DESCRIEREA INVESTITIEI
Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale prin PNRR
BLOC LOCUINTE Str. Viitorului,Nr.17A, BLOC 17A,
MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV

1.Localizare: Str. Viitorului,Nr.17A, BLOC 17A, MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV
2.Locuinte colective = 40 apartamente
3. Tipuri de lucrari PROPUSE:

= Termoizolarea terasei tavan cu un strat de polistiren extrudat cu conductivitate termica < 0,040
W/mK de grosime 20 cm.

= Termoizolarea peretilor exteriori cu cu un strat de polistiren cu conductivitate termica de
0,044W/mK de grosime 10 cm

= Termoizolarea intradosului placii peste subsol cu polistiren extrudat cu conductivitate termica <
0,040 W/mK de grosime 15 cm

= Inlocuirea tamplariei pe casa scarii cu geamuri eficiente energetic cu rezistenta termica
min.0,50(m2 K/W)in locurile unde tamplaria este neetansa,

= Inlocuirea surselor de iluminat cu becuri cu led de inalta eficienta in spatiile comune

= Instalarea de panouri fotovoltaice pentru iluminat casa scarii
4.Suprafata desfasurata reabilitata:
Total = 2687.03 mp
5.Valoarea investitiei

Cost renovare moderata: 2687.03 mp x 200 = 537406 euro exclusiv TVA

6.Indicatori conform PNRR C5

Indicatorii apelului de proiecte:

- reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incdlzire (kWh/m2 an - 74 KWh/m2
an /50.68%

- reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m2 an) - 94 kWh/m2 an]/34.68%

- consumul de energie primara utilizdind surse regenerabile la finalul implementarii proiectului
(kWh/m2 an): 1 kWh/m2 an

- arie desfasurata de cladire rezidentiala multifamiliala, renovatd energetic (m2): 2687.03 mp

- reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 an) — 16.09 kgCO2/m2 an
/ 35.99%

- persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex.
valuri de caldurd) (numar*):74 de persoane

Presedintele de Sedinta Aprobat Primar Birou F.L.S.A.D.A.S.P.
CONSILIER LOCAL Ing. POPA VIRGIL ec.Matei lon
Ing.JOnas Andras



Anexa 5 la HCL nr.226/22.06.2022

DESCRIEREA INVESTITIEI
Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale prin PNRR
BLOC LOCUINTE Str. Viitorului,Nr.29, BLOC 29, SCARA B
MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV

1.Localizare: Str. Viitorului,Nr.29, BLOC 29, SCARA B, MUNICIPIUL SACELE,
JUD. BRASOV

2.Locuinte colective = 10 apartamente
3. Tipuri de lucrari PROPUSE:

= Termoizolarea terasei tavan cu un strat de polistiren extrudat cu conductivitate termica <
0,040 W/mK de grosime 20 cm.

= Termoizolarea peretilor exteriori cu cu un strat de polistiren cu conductivitate termica
de 0,044W/mK de grosime 10 cm

= Termoizolarea intradosului placii peste subsol cu polistiren extrudat cu conductivitate
termica < 0,040 W/mK de grosime 15 cm

= Inlocuirea tamplariei pe casa scarii cu geamuri eficiente energetic cu rezistenta termica
min.0,50(m2 K/W)in locurile unde tamplaria este neetansa,

= Inlocuirea surselor de iluminat cu becuri cu led de inalta eficienta in spatiile comune

= Instalarea de panouri fotovoltaice pentru iluminat casa scarii
4.Suprafata desfasurata reabilitata:
Total = 903.91 mp
5.Valoarea investitiei

Cost renovare moderata: 903.91 mp x 200 = 180782 euro exclusiv TVA

6.Indicatori conform PNRR C5

Indicatorii apelului de proiecte:

- reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incalzire (kWh/m2 an - 76
kWh/m2 an / 50.33%

- reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m2 an) - 92 KWh/m2 an]/32.16%

- consumul de energie primard utilizdnd surse regenerabile la finalul implementarii
proiectului (kWh/m2 an): 1 KWh/m2 an

- arie desfasuratd de cladire rezidentiald multifamiliala, renovata energetic (m2): 903.91
mp

- reducere anuala estimatd a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an) — 15.51
kgCO2/m2 an / 33.00%

- persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile
climatice (ex. valuri de caldurd) (numar*):26 de persoane

Presedintele de Sedinta Aprobat Primar Birou F.L.S.A.D.A.S.P.
CONSILIER LOCAL Ing. POPA VIRGIL ec.Matei lon
Ing.JGnas Andras



Anexa 6 la HCL nr.226/22.06.2022

DESCRIEREA INVESTITIEI
Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale prin PNRR
BLOC LOCUINTE Str. Viitorului,Nr.34, BLOC 34, SCARAD,E
MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV

1.Localizare: Str. Viitorului,Nr.34, BLOC 34, SCARA D,E MUNICIPIUL SACELE,
JUD. BRASOV

2.Locuinte colective = 24 apartamente
3. Tipuri de lucrari PROPUSE:

= Termoizolarea terasei tavan cu un strat de polistiren extrudat cu conductivitate termica <
0,040 W/mK de grosime 20 cm.

= Termoizolarea peretilor exteriori cu cu un strat de polistiren cu conductivitate termica de
0,044W/mK de grosime 10 cm

= Termoizolarea intradosului placii peste subsol cu polistiren extrudat cu conductivitate
termica < 0,040 W/mK de grosime 15 cm

= Inlocuirea tamplariei pe casa scarii cu geamuri eficiente energetic cu rezistenta termica
min.0,50(m2 K/W)in locurile unde tamplaria este neetansa,

= Inlocuirea surselor de iluminat cu becuri cu led de inalta eficienta in spatiile comune

= Instalarea de panouri fotovoltaice pentru iluminat casa scarii
4.Suprafata desfasurata reabilitata:
Total = 1810.35 mp
5.Valoarea investitiei

Cost renovare moderata: 1810.35 mp x 200 = 362070 euro exclusiv TVA

6.Indicatori conform PNRR C5

Indicatorii apelului de proiecte:

- reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incalzire (kWh/m2 an - 74
kWh/m2 an / 50.68%

- reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m2 an) - 94 kWh/m2 an]/34.68%

- consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii
proiectului (kWh/m2 an): 1 KWh/m2 an

- arie desfasurata de cladire rezidentiala multifamiliald, renovatd energetic (m2): 1810.35
mp

- reducere anuala estimatda a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an) — 16.09
kgCO2/m2 an / 35.99%

- persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice
(ex. valuri de caldura) (numar*): 24 de persoane

Presedintele de Sedinta Aprobat Primar Birou F.L.S.A.D.A.S.P.
CONSILIER LOCAL Ing. POPA VIRGIL ec.Matei lon
Ing.JOnas Andras



Anexa 7 la HCL nr.226/22.06.2022

DESCRIEREA INVESTITIEI
RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE PRIN
PNRR -
BLOC LOCUINTE STR. STEFAN CEL MARE , BL. 30, SC A si SC B,
MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV

1.Localizare: STR. STEFAN CEL MARE , BL. 30, SC A si SC B, MUNICIPIUL SACELE,
JUD. BRASOV

2. Locuinte colective: 20 locuinte
1. Tipuri de lucrari PROPUSE:

- Termoizolarea peretilor exteriori si a aticului cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm a soclului
cu 15 cm de polistiren extrudat , R’>2,50 mpK/W; U’<0,40 W/mpK

- Sporirea rezistentei termice a planseului peste ultimul etaj catre terasa prin montarea unui strat
termoizolant de 30 cm polistiren extrudat ignifugat ( cu conductivitate termica de calcul A [W/m]
max. de 0.038). R’>5,85mpK/W; U’<0,17 W/mpK.

- Inlocuirea tamplariei de pe fatade, cu tamplaric termoizolanta -eficiena energetic a carei
performanta termica (rama si sticla) transmitanta U’max= 1,10 W/mp K ( rezistenta termica
corectataR’min= 0.90 mp K/W). Se recomanda pozitionarea tamplariei la fata exterioara a
peretelui. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile. Pastrarea tamplariei PVVC eficienta energetic cu
rezistenta R’min= 0.90 mpK/W

- Se vor monta becuri economice si leduri , se vor monta panouri fotovoltaice pentru preluarea
iluminatului pe casa scarii.

2. Suprafata desfasurata reabilitata:

Parter = 405 mp
Etaj 1 =422 mp
Etaj 2 =422 mp
Etaj 3=422 mp
Etaj 4 =422 mp
Total=2 093 mp

3. Valoarea investitiei
Cost renovare moderata: 2 093 mp x 200 = 418 600 euro exclusiv TVA

4. Indicatori conform PNRR C5

Indicatorii apelului de proiecte:

- reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m2 an) - 146.60
kWh/m2 an / 65.50%

- reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m2 an) — 157.48 KWh/m2 an / 49.33%

- consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii proiectului
(kWh/m2 an): 0.39 kWh/m2 an

- arie desfasuratd de cladire rezidentiald multifamiliald, renovata energetic (m2):

2093 mp

- reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 an) — 32.12 kgCO2/m2
an /50.98%

- persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex.
valuri de caldurd) (numar*) - 32

Presedintele de Sedinta Aprobat Primar Birou F.L.S.A.D.A.S.P.
CONSILIER LOCAL Ing. POPA VIRGIL ec.Matei lon
Ing.JOnas Andras



Anexa 8 la HCL nr.226/22.06.2022

DESCRIEREA INVESTITIEI
RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE PRIN
PNRR -
BLOC LOCUINTE STR. STEFAN CEL MARE , BL. 31, SC Asi SC B,
MUNICIPIUL SACELE, JUD. BRASOV

1.Localizare: STR. STEFAN CEL MARE , BL. 31, SC A si SC B, MUNICIPIUL SACELE,
JUD. BRASOV

2. Locuinte colective: 20 locuinte
1. Tipuri de lucrari PROPUSE:

- Termoizolarea peretilor exteriori si a aticului cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm a soclului
cu 15 cm de polistiren extrudat , R’>2,50 mpK/W; U’<0,40 W/mpK

- Sporirea rezistentei termice a planseului peste ultimul etaj catre terasa prin montarea unui strat
termoizolant de 30 cm polistiren extrudat ignifugat ( cu conductivitate termica de calcul L [W/m]
max. de 0.038). R’>5,85mpK/W; U’<0,17 W/mpK.

- Inlocuirea tamplariei de pe fatade, cu tamplaric termoizolanta -eficiena energetic a carei
performanta termica (rama si sticla) transmitanta U’max= 1,10 W/mp K ( rezistenta termica
corectataR’min= 0.90 mp K/W). Se recomanda pozitionarea tamplariei la fata exterioara a
peretelui. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile. Pastrarea tamplariei PVC eficienta energetic cu
rezistenta R’min= 0.90 mpK/W

- Se vor monta becuri economice si leduri , se vor monta panouri fotovoltaice pentru preluarea
iluminatului pe casa scarii.

2. Suprafata desfiasurata reabilitata:

Parter = 392 mp
Etaj 1 =412 mp
Etaj 2 =412 mp
Etaj 3 =412 mp
Etaj 4 =412 mp
Total=2 040 mp
3. Valoarea investitiei

Cost renovare moderata: 2 040 mp x 200 = 408 000 euro exclusiv TVA
4. Indicatori conform PNRR C5

Indicatorii apelului de proiecte:

- reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incélzire (kWh/m2 an) - 73.10
kWh/m2 an / 64.94%

- reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m2 an) — 152.73 KWh/m2 an / 48.18%

- consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii proiectului
(kwh/m2 an): 0.41 kWh/m2 an

- arie desfasuratd de cladire rezidentiald multifamiliald, renovata energetic (m2):

2 040 mp

- reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 an) — 29.90 kgCO2/m2
an/49.77%

- persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex.
valuri de caldurd) (numar*) - 26

Presedintele de Sedinta Aprobat Primar Birou F.L.S.A.D.A.S.P.
CONSILIER LOCAL Ing. POPA VIRGIL ec.Matei lon
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